
中央空调辅助式电加热器

产品名称 中央空调辅助式电加热器

公司名称 镇江市万全电气科技有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:万全
型号:WQ

公司地址 镇江市扬中市三茅街道宏扬路16号

联系电话  13861368380

产品详情

 辅助电加热器的作用：

在室外采用采暖计算温度很低的寒冷地区，空气热源热泵和蒸发温度必然很低，压缩机在高压缩比下工

作，必然导线压缩机的容积效率、指示效率下降。这样，热泵的制热能力及制热性能系数都将下降。比

较好的方法是增加辅助热源设备，辅助电加热器则是较理想的辅助热源设备。     辅助电加热器不需

要任何其它辅助设备，在安装、操作、维护方面比采用小型锅炉等其它设备相比具有明显的优势。   

  辅助加热器有安装后与中央空调机组、空气能热泵热水器融为一体，使用时可实现与机组联动控制，

对循环水进行预加热，提高水温，既保证了空调机组的启动和运行的正常，又提高了空调机组的制热效

率和制热效果。     辅助加热器本身的耗电可以从提高中央空调机组、空气能热泵机组的制热运行时

的效率中得到一引起补偿，总耗电电增加不多。

辅助电加热器的特点：

1、  辅助加热器全部采用不锈钢制作，美观、大方、体积小、占地不大、防水设计也十分合理，而且须外
胆和内胆之间采用保温设计，可以避免在工作过程中热能的流失，和在冬天以免桶体的冻坏。

2、  辅助加热器的加热设备全部采用3.6L不锈钢无缝钢管和优质的氧化镁粉。在按国家标准要求的检验上
，使其的耐腐蚀性、绝缘性、耐压性远远超过了国家标准。

3、  辅助加热器在对其水流的设计方面，充分利用黄金分割点来对它进行水流的设计、保证它在水流上，
充分体现加热效果高，无高低温死角的优点。

4、  辅助加热器在成品完成前，进行了一系列的试压试验，高标准、严格要求、使产品的承压能力达到了
国家小型压力容器的标准。

5、  辅助加热器的温控系统和过热保护系统，温控系统（一般设置60℃）和过热保护系统（一般设置80℃



）全部采用国内一流品牌的元件，高敏捷、高效率，使辅助加热器在工作的过程中，可以节能电能、保
护产品的损坏。 六、在安装辅助加热器时，并联安装在出水口的管道上，在夏天系统运行时，把连接加
热器的阀门关死，到了冬天时，系统的水经过辅助加热器，让辅助加热器发挥它的功能。

产品规格：

  

型号

  

额定功率

  

长度 直径 高度
  

DF-4

  

4KW

  

370×160×300
  

DF-6

  

6KW

  

430×160×300
  

DF-9

  

9KW

  

470×160×300
  

DF-12

  

12KW

  

500×200×330
  

DF-15

  

15KW

  

530×200×330
  

DF-20

  

20KW

  

800×200×400
  

DF-30

  

30KW

  

830×230×490
  

DF-40

  

40KW

  

930×230×490
  

DF-50

  

50KW

  

1050×290×600
  

DF-100

  

100KW

  

1100×390×750
  

DF-200

  

200KW

  

2000×400×800
  

DF-300

  

300KW

  

2300×400×800
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