
电视机拼接器

产品名称 电视机拼接器

公司名称 北京宏创飞华科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏创飞华

公司地址 北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6
幢七层711室

联系电话 010-57123380 18611919536

产品详情

概述

   本控制器是一款真正模块化的电视墙处理器，支持多信号音视频输入及多路输出，输出数量可根据
不同环境进行定制，单机最大支持10拼接，多机级联最大可支持56拼接。本控制器把外部输入信号倍线
倍频成1080P@60Hz全高清信号内部处理，输出可选择1080P或720P输出，输出端可接液晶电视、等离子、
DLP等数字显示终端，同时最大程度还原信号，保持图像的真实性。      本控制器支持HDMI、VG
A、AV视频输入及USB解码，其中USB解码可解码音视频文件图片文本格式文件，音视频文件最大可支
持1080P@60Hz解码。任何一路输入信号或USB信号都可以进行拼接或单屏显示功能，输出任意一路都可
以旋转180度显示，方便用户现场调试。      本控制器支持遥控器、前面板按键或中控代码控制。

技术参数 
名称 参数

HDMI 输入  

接口 HDMI（支持 HDCP1.3 和 DVI1.0协议）

分辨率 最大到1920*1080@60Hz，向下自适应兼容

颜色 24位,16.77M

VGA 输入  

接口 DB15

分辨率 800*600 - 1920*1080@60Hz，向下兼容

AV 输入  

接口 RCA

识别方式 自动



制式 PAL,NTSC

USB  

视频格式 RM、RMVB、AVI、WMV、MOV、MP4、FLV、MPG、DAT、MPEG，最大108
0P@60Hz

音频格式 MP3、WMA、FLAC

图片格式 JPG、BMP、PNG

文本格式 TXT

Audio in VGA对应的音频输入

Audio output 一路音频输出

HDMI 输出 720P 或 1080P

控制方式 遥控、按键、RS232

输入电压 AC 100-240V

尺寸 441mm(长)x239mm(深)x44mm(高) 标准19英寸1U机箱

 

 

功能特点 真正的模块化设计，用户可随意定制；
兼容多种视频格式，支持HDMI、DVI、VGA、AV复合视频等信号输入；
内建模数转换，分辨率转换，刷新率转换，全高清1080P@60Hz处理，对信号源无压缩，真实还原信号；
输出图像支持180度翻转； 极易安装，适合各种环境；
多种控制方式，包括遥控器、按键板、RS232中控； HDMI输入支持HDCP1.3和DVI1.0协议；
输出支持HDMI和DVI。
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