
涂装烘干线镀锌铁丝金属网带 物美价廉

产品名称 涂装烘干线镀锌铁丝金属网带 物美价廉

公司名称 宁津县威诺网链机械制造有限公司

价格 90.00/米

规格参数 品牌:威诺网链
型号:C600
材质:镀锌丝

公司地址 德州市宁津县大祁工业园B8

联系电话 05345533908 18653470818

产品详情

网带材质

碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐腐蚀耐高温不锈钢材料(304，310，310S，314，316，316L，430等)A3低碳
钢、45#钢、1Cr13耐热钢、
201不锈钢、304不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈钢、0Cr18Ni14NO2CU2耐热耐酸钢、玻璃纤维等。

 

网带说明

网带表面平整，透孔均匀，标准链条传动，走行平稳，绝无跑偏现象，载重能力与抗拉力强，易清洗，
易维护等优点。

 

网带的常用材质 

 

材质              化学成份                                                  
最高工作温度             具 体 特 性

                 Chemical Composition (%)               MAX WORK TEMP        
SPECIFIC PROPERTIES

 



          C      Si       Mn     Ni        Cr     Mo 

A3    ≤0．22   ≤0.3    ≤0.65   -          -     -                       400°    
普通网带 

 

45#   ≤0.50    ≤0.37   ≤0.80  ≤0.25    ≤0.25                 500°                
普通网带 

 

1cr13 ≤0.15    ≤0.6    ≤0.6    -        12-14   -                 650 °            
普通网带 

 

1cr17 ≤0.15    ≤0.6    ≤0.6    -        12-18   -                 650 °            
普通网带 

 

304M  ≤0.06    ≤1.0   ≤2.0   8.9-10.0   18-20   -          750°                
普通网带 

 

304L  ≤0.03    ≤1.0   ≤2.0   9-13       18-20   -            750 °                
耐晶界腐蚀 

 

316   ≤0.08    ≤1.0   ≤2.0   10-14      16-18   2-3        750°                  
耐腐蚀 

 

316L  ≤0.03    ≤1.0   ≤2.0   12-15      16-18   2-3        750°                
耐晶界腐蚀 

 

309S  ≤0.08    ≤1.0   ≤2.0   12-15      22-24   -            950 °                
耐长时间高温 

 

310S  ≤0.08    ≤1.5   ≤2.0   19-22      24-26   -    (国产)1000 °

                                                                         
(进口)1150 °        耐高温及高温拉伸 



 

314   ≤0.25   ≤1.5    ≤2.0   19-22      23-26   -    (国产)1050 °

 

                -3.0    ≤2.0                                              
(进口)1250 °          在310基础上提高抗氧性 

 

CI20NI80 ≤0.15 ≤0.4-  ≤0.7 75-78     20-23   -    1200 °                  
耐高温、抗氧化 

                  1.3 
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