
东莞钢制文件柜

产品名称 东莞钢制文件柜

公司名称 东莞市茶山贵发箱柜加工部

价格 面议

规格参数 品牌:贵发
型号:GF

公司地址 东莞市茶山镇寒溪水村

联系电话 0769-81831213 13392380965

产品详情

 技术质量：1、采用0.4mm优质一级冷轧钢板制造而成；

2、夹层柜身构造，满铺耐高温隔热绵，防火电耐用；

3、轨道采用进口走珠式滑轨，顺畅耐用，可承重50kg以上；

4、柜体经防锈处理，静电粉末喷涂，美观耐用。

5、独有中央门锁设计，门板可紧扣门锁，加强防盗功能；

6、门可做100o；之开合；文件柜层板底可摆放标准文件夹。

7、采用日本进口优质电解钢板，静电粉末喷涂

8、经过磷化处理，防止生锈，经久耐用

二、产品规格

高1800*宽900*深400mm

三、产品工艺

1.国际亚光白色，采用宝钢优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。板材厚度0.4mm（可选



0.4-1.0mm）;

2.焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑;

3.柜面：柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产

生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。

4.格板：文件柜格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍 不变形。 

5.锁具：锁具精美产品气度非凡，安全系数高，玻璃透明度好。

6.抽屉：高强压型抽屉，存储量大，推拉顺畅，造型精美，经久耐用  

7．钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长

。钣金大型设备，复合模具，

专用工具夹，产品加工过程不落地。零部件一次冲切完成

四、相关提示：

摆放空间易干燥和避光，潮湿环境易使表面塑粉脱落导致生锈，塑粉对紫外线敏感，易褪色影响美观；

 

五、保养说明：

可湿布清洁，再用干布搽净水分，不易 清洁部分可先用牙膏涂抹后再清洁
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