
BFN-HFG9高频交流离子风枪

产品名称 BFN-HFG9高频交流离子风枪

公司名称 深圳海峰科技有限公司

价格 1.00/把

规格参数 品牌:BFN
型号:BFN-HFG9
静电消除时间:≤1.0S

公司地址 深圳市宝安区福永街道新田大道71-2号立新湖福
宁高新产业园B栋5-7楼

联系电话 0755-29461997-820 15814740296

产品详情

 供电电源 ： DC24V/500mA电源适配器（适配器电源输入AC220V/50HZ、AC110V/60HZ可选）
压缩空气 ：≤0.6MPA 离子产生方式 ：电晕放电方式 离子输出电压 ：2.2KV 静电消除时间 ：≤1.0S
离子平衡电压 ：≤±15V 臭氧浓度 ：0.002ppm 工作距离 ：100-800mm 气管连接规格: 直径6mm 工作温度
：0℃ — +50℃ 顔色 ：冷灰色 重量 ：250±5g 机身材料 ：ABS防火 机身尺寸
：W127mm×H198mm×D28mm 特点 1.
防火绝缘ABS枪体，高压部分内建于离子枪体内，不外露，使用安全方便； 2.
具有故障报警（ALM）功能，除电效果高，离子平衡亦良好，具有自我调整功能； 3.
外接电源采用航空插头连接，确保安全可靠。专用电源为标准附属品； 4.
钨合金制离子针，长期使用不易磨损，保洁方便和更换省电； 5. 低电压，产生电晕放电； 6.
可外接高效空气过滤器，可适用于净化室环境； 7. 符合EMC标准规范；
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