
1.5厚SAM-921交叉层压膜防水卷材多少钱

产品名称 1.5厚SAM-921交叉层压膜防水卷材多少钱

公司名称 广东宏牛建筑防水材料有限公司

价格 2.00/元/平方米

规格参数 品牌:宏牛防水
型号:SAM-921
价格:11

公司地址 广东省广州市白云区广从五路491号

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 1.5厚SAM-921湿铺法交叉层压聚乙烯膜防水卷材多少钱

一，产品描述与商品简述图片 

      （1）产品描述

1.5厚SAM-921湿铺法交叉层压聚乙烯膜防水卷材是采用一种湿铺法，进行施工的，而且这个产品可以和
浇混凝 土或水泥砂浆拌合物，进行绿色反应型粘结的强力交叉膜高分子自粘防水卷材。在自粘胶中，
添加了一种比较独特的活性剂，浸 水 剂等等这个可以保持，远远大于传统自粘橡 胶的功能，而且
增加了 胶质 的蠕 变性，不但使其渗入到混凝土的孔隙和毛细管中，而且可以形成物理 吸附和 
卯榫作用，同时还可以和水泥凝胶土混凝，而且发生一种化学反应，最终形成一种化学物理系交联结构
，使基层与卷材进行非常牢固粘结，形成一种高密闭，高密封的防水层系统

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。 

规范： 1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量： 45kg 

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式 

       （2）商品图片

二，产品特性

      1、本产品采用美国 强力交叉 聚 乙烯薄膜，因此拥有如下优 异高 性能：不但抗穿
刺力强、而且耐钉 杆 撕裂强度高、延伸率高、耐撕裂性优、尺寸 稳 定 性 好和耐 低温 性
能优； 



2、1.5厚SAM-921湿铺法聚乙烯膜防水卷材本产品使用一种强力密 封 胶，经过精选优质 沥青和各种
 高质量配合料，进行一种非常完美化学反应，经科学配方制成，与各种基材，都是具有优良的 粘结
性能。与水泥砂浆粘结反应时候，这个产品一般都是通过 物理 吸 附 或者扩散，与水泥砂浆形成
 一种机械锁合作用，确保 粘结非常牢靠，而且持久。 

3、由于本 品 密 封胶具有较强 蠕 变 性，所以对基层的 变 形 适应 能 力非常强，能够
满足多 种基层 环境条件下进行 施工，最后可起到良好的“自愈”功能。能够弥 补混凝 土刚 
性防 水的不足地方，从而达到刚 柔 相济的 双重防水效果系统。 

4、1.2厚SAM-921湿铺法聚乙烯膜防水卷材本产品使用一种水 泥 砂浆和 建筑基层满粘结，抗破坏能
力非常强，都是具备优异的防水功能，从而有效阻止基层表面水蒸汽 或者液态水 进入基层结构中；
且这些产品都是无需底涂、热熔，所以这个产品是无火灾隐患，而且这个产品不用对不平基 层 进行
 专门处理，整体来说施工非常简捷，安全环保，而且可靠。

三，使用范围

1，适用于工业防水工程与民用建筑防水的层面，隧道，花园，地下防水工程。

2，适用于防水I、II级屋面，垃圾场，地下防水工程

3，一般都是使用与机械固定单层防水，不过需通过抗风荷载试验。

4，适用于结构的稳定的一般屋面和地下工程。

5，外露必须使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

6，地下工程的防水工程，都是采用表面隔离材料作为细砂的防水卷材。

四，适用范围 

广泛用于各 类建 筑的 非 暴露 层面、室内工程地下，以及明挖地铁、高楼、遂道、水池、水渠
等工程防水，尤其适用于 不 准 动 用明火的防水工程，这个产品非常适合。

五，1.5厚SAM-921湿铺法交叉层压聚乙烯膜防水卷材多少钱产品图片一角
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