
纯净水处理设备 纯净水设备生产厂家

产品名称 纯净水处理设备 纯净水设备生产厂家

公司名称 上海滨润环保科技有限公司

价格 28500.00/台

规格参数 品牌:滨润
型号:BR-1T
控制程序:全自动

公司地址 上海市奉贤区南桥镇光迎路125号1幢1409室

联系电话 021-62213595 18516220916

产品详情

 

纯净水处理设备

纯净水设备采用世界上最先进的反渗透膜元件、压力容器、高压泵、配以合理而又高效的前处理设备及
后处理精脱盐设备。

纯净水处理设备简介

纯水(超纯水)处理设备，是指水中的导电介质几乎完全去除，同时不离解的气体、胶体以及有机物（包
括细菌）也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1~0.055uS/cm，电阻率（25℃）>10x10 10^6Ω�cm
，含盐量<0.1㎎/L.理想纯水(理论上)电导率为0.055 uS/cm，电阻率（25℃）为18.3x10^6Ω�cm。

纯净水处理设备原理

源水→源水泵→机械过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→一级反渗透膜→二级反渗透膜→TOC脱出器
→EDI系统�低压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏。高效率、低噪音的高压泵，降低运行噪音，
减少耗电。�脱盐率高，运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质及降低运行成本，且使用寿命长。产
水、浓水各设有流量计以监视并调节运行出水量及系统回收率。�产水电导率表连续监视产水水质。高
纯水设备参数：污染物去除率脱盐率：99.8% 有机物去除率：>150MW 细菌隔除率：>99%
热原去除率：>99% 颗粒去除率：>99% 进水要求：污染指数(SDI)：<5 余氯：<0.1mg/L PH：5-8
水温：4°-40℃ 高纯水设备

纯水设备采用世界上最先进的反渗透膜元件、压力容器、高压泵、配以合理而又高效的前处理设备及后
处理精脱盐设备。设备的配置产品水的水质完全符合GMP标准。适用于各类医药企业制剂、配药、输液
及针剂用水设备。



纯净水处理设备结构的特点

1:脱盐率高、运行压力低的美国超低压卷式复合反渗透膜、产水水质优良，运行成本低廉，使用寿命长;

2:高效率、低噪音、品质优良的高压泵;

3:在线产品水电导率仪可随时监测水质情况;

4:产品水、浓水各设有流量计，以监测系统出水量及回收率;

5:精滤器前后压力表、反渗透膜前后压表可连续监测反渗透膜及精滤器压差，提示何时需要清洗或更换;

6:高压开关保护反渗透膜不会因压力过高而损坏;

7:低压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏;

8:不锈钢调节阀随时调节出水量及系统回收率;

9:标准程序自动控制系统，降低膜污染速度，延长膜的使用寿命、保证系统出水水质稳定可靠。

纯净水处理设备运行参数

产水量：0.5m3/H-100m3/H台;

出水电阻率：0.5-15MΩ挠洀;

回收率：75%;

操作压力：0.6Pa-1.5Mpa。

纯净水处理设备特点
透水量大，脱盐率高。正常情况下≥98%；
对有机物，胶体、微粒、细菌、病毒、热源等有很高的截留去除作用；
能耗小，水利用率高，运行费用低于其它脱盐设； 分离过程没有相变，具有可靠稳定性；
设备体积小，操作简单、容易维护，适应性强，使用寿命长。 
纯净水处理设备适用范围
电子行业，化工行业，纯净水厂； 山庄、别墅、公寓楼生活用水、直接饮用水；
生活小区、饭店直饮水； 产水流量：0.5－200m3/h。 
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