
加工定制钛板、钛棒、钛丝

产品名称 加工定制钛板、钛棒、钛丝

公司名称 东莞久特金属有限公司

价格 200.00/公斤

规格参数 品牌:久特
型号:齐全

公司地址 东莞市长安镇宵边鑫伟润高新科技产业园

联系电话 0769-85077200 13713003870

产品详情

 钛棒介绍

钛棒生产牌号：

国标牌号：ta1、ta2、ta3、ta7、ta9、ta10、tc4、tc4eli、tc6、

               tc9、tc10、tc11

美标牌号：gr1、gr2、gr3、gr5、gr7、gr12

钛棒制造工艺：热锻-热轧-车光（磨光）

钛棒执行标准：

国标：gb/2965-2007、gb/t13810、q/bs5331-91

美标：astm b348、astm f136、astm f67、ams4928

一、引用标准

1.gb 228金属拉伸实验方法

2.gb/t 3620.1钛及钛合金牌号和化学成分

3.gb/t3620.2钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差

4.gb 4698海绵钛，钛及钛合金化学分析方法



二、技术要求

1.钛及钛合金棒材的化学成分应符合gb/t 3620.1，的规定，需反复验时，

   化学成分的的允许偏差应符合gb/t 3620.2的规定。

2.热加工棒材的直径或边长及其允许偏差应符合表一的规定。

3.热加工后经车(磨)光棒材及冷轧，冷拔棒材的直径允许偏差应符合表二的

   规定。

4.热加工后经车(磨)光棒材的不圆度应不大于其尺寸公差之半。

5.加工态棒材的不定尺长度为300-6000mm,退火状态棒材不定尺长度为

   300-2000mm，定尺或倍尺长度应在不定尺长度范围之内.定尺长度允许

   偏差为+20mm;倍尺长度还应计入棒材的切口量，每一切口量为5mm.

   定尺或倍尺长度应在合同中注明。
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