
芬兰NAVAL纳瓦钢制焊接球阀

产品名称 芬兰NAVAL纳瓦钢制焊接球阀

公司名称 上海日柯阀门有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:芬兰纳瓦
型号:284410

公司地址 上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室

联系电话 021-51021208 18601651438

产品详情

 国际知名品牌NAVAL纳瓦阀门在中国的独家代理商、百分百原装芬兰进口焊接球阀

高端品质纳瓦NAVAL芬兰焊接球阀、先进技术芬兰纳瓦钢制焊接球阀。

产品名称：百分百原装芬兰进口纳瓦钢制焊接球阀

产品型号：手柄 DN10-DN50  压力：PN40  型号：284402 284403  284405 284406  284407 284408

284409 

DN65-DN100 压力：PN25  型号：284410 284411 284412

DN125-DN250 压力：PN25 型号：284453 284454 284456 284457

DN125-DN250 压力：PN16 型号：284413 284414 284416 284417

齿轮箱操作（涡轮球阀）

产品型号：DN125-DN400 PN16  型号：284433  284434 284436  284437 284438 284498 284439

DN125-DN400 PN25型号：284473 2844474 284476 284477 284478 284495  284479

商品销售商：上海日柯阀门有限公司



商品销售地：中国（china）  shanghai上海

商品原产地：芬兰

产品生产商：芬兰NAVAL纳瓦阀门厂

区域供热领域的最佳选择---------------零泄露、零维护、零备件。

NAVAL钢制球阀适用于区域供热（热电）、输热、输油、和除氧水等管线上流体的关断。

NAVAL始于1975年，是世界上最早的专业供热用钢制焊接球阀生厂商

NAVAL是区域供热行业中全焊接球阀、金属硬密封球阀的主要供应商

NAVAL是世界上最大的全焊接球阀和金属硬密封蝶阀供应商，

NAVAL致力于高效生产和提供全焊接钢制球阀

30多年来，在所有快速增长的区域供热市场中，NAVAL赢得了大量客户的信任，已经成为行业的领导者

。现在，NAVAL阀门的年产量已超过100万只。自1992年，NAVAL工厂的生产就严格执行ISO9001质量体

系和ISO14001环境管理体系。所有阀门都采用欧洲压力容器指令最高级H模式的高压力设备标准进行生

产。阀门设计采用了3D模型、有限元分析、管网流量分析和管道腐蚀预测等先进技术，使阀门的设计结

构达到了最佳化，满足所有客户的需求。

NAVAL的阀门时全焊接的、免维护、不需要任何备品备件。阀门设计使安装和保温更容易。所有阀门都

可以配手动、电动或气动执行机构；所有带电、气动执行机构的阀门在现场特殊安全要求下都能满足欧

洲ATEX安全质量认证。从用户角度看，NAVAL球阀所有特性中最重要的就是操作可靠性和免维护性。

NAVAL球阀的结构设计保证阀门在管线压力下紧密密封无外漏。浮动的阀球安装在两个弹性蝶形垫片中

，在管线压力下，弹性蝶形垫片和管线压力下把阀球推向下游密封面，从而使阀门紧密密封。阀杆是防

冲出设计。这种密封结构，在管线压力越大的情况下，阀门密封越紧密。

NAVAL纳瓦球阀阀门结构特点：

阀体材料为碳钢，材料符合欧洲压力容器新指令97/23/EC，H级，能够适更高的压力和温度。 

阀座材料为碳增强特氟隆，密封性能好，即使在频繁操作和有杂质及化学物质情况下也可长寿命运行。

阀球为精细研磨的不锈钢，保证多年开闭自如，运行可靠。

阀门采用浮球结构，蝶型弹簧垫片保证密封圈紧压在球体上，即使在压力不稳定的情况下，阀门也可保

证严密。
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