
柴油100A 48v直流永磁发电机

产品名称 柴油100A 48v直流永磁发电机

公司名称 重庆智仁发电设备有限责任公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:智仁
型号:ZF6/MC48-100-F
输出方式:直流48V

公司地址 中国 重庆市
九龙坡区金凤电子信息产业园金凤路108号

联系电话 023-68615411 13508390559

产品详情

 柴油100A 48v直流永磁发电机

采用我司稀土永磁发电机配隆鑫柴油发动机、动力强劲、功率足。机组具有12kw 48V额定直流输出，同
时可实现40V-59V连续可调。额定输出电流100A，支持2-110A连续可调。48v直流永磁发电机常用来给通
信基站和移动基站蓄电池组充电。

48v直流永磁发电机具有轻巧、便捷，重量约为传统交流发电机组的1/2～1/3。此外，48v直流永磁发电机
高效、节能，同等直流输出功率，整机效率与传统交流发电机组外接开关电源工作模式相比提高近25%
。安全、可靠。48v直流永磁发电机无需外接电池组功能、智能、高品质、使用环境强、应用范围广、操
作简便、高智能自动控制化、便于维护。

48v直流永磁发电机

 

采用模块化设计，可以实现多级冗余并机有效提升大电流输出，负载均分(并机平衡度) 优于±5%，安

全有保障。柴油直流发电机组自身有“自动”（自动控制方式满足固定式使用）、“手动”控制方式切

换功能，客户根据自己实际情况设置控制方式实现“固定式”和“便携式”使用。ZF6/MC 48-100-F 

这款48v直流永磁发电机的直流输出指标全面满足《YD/T 731-2008通信用高频开关整流器》标准要求，

可直接对通讯设备和其它电子设备提供高质量的电能输出。此外，我司48v直流永磁发电机按现代开关电

源对蓄电池的管理方式进行充电管理，针对蓄电池特性，优化多阶段充电管理模式，可手动/自动完成均

/浮充转换功能，延长电池使用寿命。ZF6/MC 48-100-F 这款48v直流永磁发电机的直流输出指标全面

满足《YD/T 731-2008通信用高频开关整流器》标准要求，可直接对通讯设备和它电子设备提供高质量

的电能输出。此外，我司48v直流永磁发电机按现代开关电源对蓄电池的管理方式进行充电管理，针对蓄



电池特性，优化多阶段充电管理模式，可手动/自动完成均/浮充转换功能，延长电池使用寿命。48v直流

永磁发电机“固定式”安装时，在无人看守的基站，根据市电失效后蓄电池组电压是否低于设置下限值

自动控制柴油发动机启动，油机预热后输出直流电给蓄电池组和通讯设备供电，根据“来电”或者充电

电压是否高于蓄电池组设置上限电压值并且充电电流小于设置电流值控制柴油发动机停机，整个过程实

现自动化控制。
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