
SIMV无纺布污点检测仪

产品名称 SIMV无纺布污点检测仪

公司名称 无锡赛默斐视科技有限公司

价格 面议

规格参数 瑕疵分类:污点、黑点、蚊虫、异物等
检测精度:0.1mm
检测速度:Max600m/min

公司地址 无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新
园A518号

联系电话 0510-85389739 18168324272

产品详情

无纺布在线污点检测仪-市场背景     由于生产过程中不可避免的一些因素，无纺布的表面在生产过程
中会产生污点、黑点等各种缺陷等，严重影响产品的质量。无纺布表面缺陷检测系统基于先进的机器视
觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用业内领先的双光源打光方式有效减少瑕疵误报、漏报，能够在
线进行高速、精确地表面缺陷检测，并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等，为提供企
业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。
产品广泛用于纺粘、水刺、针刺、热轧、化学粘合、热风等无纺布的检测。                    

无纺布在线污点检测仪-功能特点

检测缺陷：污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等 检测速度：根据实际的生产线速度而定；
检测幅宽：根据实际的生产线幅宽而定； 检测精度：0.1mm*0.1mm（根据实际需求而定）；
相机品牌：加拿大dalsa； 处理方式：截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片保存及检索；
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