
皮革甲醛含量检测设备，皮衣皮包甲醛检测仪器

产品名称 皮革甲醛含量检测设备，皮衣皮包甲醛检测仪器

公司名称 广州德骏仪器有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:国产
型号:1

公司地址 广东省广州市越秀区解放南路123号金汇大厦251
9室

联系电话 020-83234248 15813391753

产品详情

 皮革六价铬检测设备、皮革六价铬检测仪

牛皮六价铬测试仪、猪皮六价铬检测设备

      老化皮革六价铬检测设备、老化皮革六价铬测试仪

 

     

产品名称：皮革六价铬检测设备

适用范围：皮革、毛皮、牛皮、猪皮

执行标准：ISO 17075：2007、GB/T 22807、GB/T 17593.3

售后服务：上门培训、教会为止

    

一、皮革六价铬限量法规：

    欧盟委员会2014年3月发布了301/2014号法规，对在欧盟生产或进口的可与皮肤直接接触的皮革类
产品作出六价铬含量限制要求。 

    主要内容包括：规定与皮肤接触的皮革物品及含皮革零件的物品，若六价铬浓度每千克超过3毫
克（3mg/kg），不得在欧盟市场投放；将六价铬限制措施列入《化学品注册、评估、授权和限制法规》



（REACH法规）附件XVII的被禁物质（以及含被禁物质的物品）清单内；确定EN ISO
17075标准为皮革六价铬浓度分析方法。该法规将于2015年5月1日起生效。 

   

二、系统介绍：   

     本套皮革、纺织品六价铬检测设备满足《皮革六价铬检测ISO 17075：2007Leather-Chemical tests-
Determination of chromium(Ⅵ) content》、《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定GB/T
22807-2008》和《纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法GB/T
17593.3-2006》，适合各种皮革、毛皮、人造革、合成革及纺织品、服装的六价铬含量检测。

     该皮革六价铬检测系统采用与质检、商检机构同样的执行标准、检测方法和仪器规格，专业为
广大皮革厂、纺织品、服装厂等生产企业，第三方检测机构，质检商检单位提供“一站式服务”的皮革
六价铬实验室筹建解决方案。

     本司派专业技术工程师送货上门，到现场进行安装调试、人员培训（人数不限、教会为止）、
标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。

   

三、系统组成：

1、制样装置：电子分析天平、水浴振荡器、脱色过滤装置、pH酸度计等；

2、分析仪器：六价铬检测仪；

3、配套玻璃器皿：量筒、容量瓶、烧杯、移液管、锥形瓶、碘量瓶等；

4、配套药品试剂：重铬酸钾标准物质、磷酸氢二钾、磷酸、1,5-二苯卡巴肼等；

5、数据处理软件：可自动计算出样品检测结果。

6、技术服务：安装调试、技术人员培训（教会为止）、维护维修、耗材供应、检测指导等。

   

四、系统特点：

1、性价比高：采购成本低，检测成本低，节省长期送检的高昂检测费用；

2、性能可靠：按照国家标准配备，与质检、商检执行相同检测方法；

3、技术培训完善：上门培训技术人员（初中水平即可），教会为止；

4、检测成本低：药品试剂无毒无害，便宜易得，可长期供应；

5、实时灵活质检：1天内多批次检测，对原料、成品等灵活进行质量监控；

6、数据可回溯性：可与第三方检测机构的检测数据作对比验证；



7、塑造企业形象：可供来厂客户参观，宣传企业重视产品质量。

   

五、执行标准：

国际《皮革六价铬检测》ISO 17075：2007（DIN EN ISO 17075：2008-02； IULTCS/IUC-18）

德国《皮革的检验.皮革中铬(vi)含量的测定》DIN 53314-1996[7]

欧盟《手套总体要求.六价铬》EN420：1994[6]

中国《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定》GB/T 22807-2008

中国《纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法》GB/T 17593.3-2006 

中国《出口皮革手套中铬VI的检验方法.分光光度法》SN 0704-1997

   

六、六价铬限量值：

欧盟委员会2014年3月发布了301/2014号法规，对在欧盟生产或进口的可与皮肤直接接触的皮革类产品作
出六价铬含量限制要求。 

主要内容包括：规定与皮肤接触的皮革物品及含皮革零件的物品，若六价铬浓度每千克超过3毫克(即＜3
mg/kg)，不得在欧盟市场投放；将六价铬限制措施列入《化学品注册、评估、授权和限制法规》（REAC
H法规）附件XVII的被禁物质（以及含被禁物质的物品）清单内。

   

七、适用范围：

1、各种皮革、毛皮，和各种皮革制品，皮革包括：牛皮、猪皮、真皮革、再生皮、人造革、合成革等。

2、纺织品、服装。

   

八、适用客户：

皮革、皮鞋、皮包、皮衣及其他皮革制品，纺织品及服装等生产企业，第三方检测机构，质检商检单位
。

   

九、售后服务：

1、六价铬检测仪等主要仪器设备质保1年，终身维修维护；

2、长期供应玻璃仪器、药品试剂等实验耗材；



3、专业、全面的技术培训，包括：皮革/纺织品六价铬标准曲线绘制、皮革/纺织品样品检测；

4、现场进行安装调试、人员培训（教会为止）、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服
务。

 

 

联系方式：

        广州德骏仪器有限公司

        联系人：陈先生15813391753

        电话：020-83234248

        传真：020-83234458

        邮箱：15813391753@189.cn

        地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦25楼2519室
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