
抗溶性水成膜泡沫灭火剂

产品名称 抗溶性水成膜泡沫灭火剂

公司名称 武汉鑫澳龙消防设备有限公司

价格 199.00/桶

规格参数 品牌:鑫澳龙
型号:AFFF/AR-3% AFFF/AR-6%

公司地址 武汉市江岸区后湖大道汉口城市广场

联系电话 02785482651 18126795229

产品详情

 

抗溶性水成膜泡沫灭火剂是一种多功能环保型泡沫灭火剂，由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、抗燥
剂、助剂、极性成膜剂、稳定剂、抗冻剂、防腐剂、发泡剂等配制而成。按与水体积混合后的混合比，
分为3%AFFF/AR (泡沫灭火剂3：水97)和6%AFFF/AR (泡沫灭火剂6∶水94)两种。保质期为八年，其中
抗溶性成分有效期两年，两年后只可以作为水成膜灭火剂使用。 

灭火原理 

抗溶性水成膜泡沫灭火剂喷射到燃烧的油类或极性溶剂上时，泡沫能迅速在油类或极性溶剂表面上流动
散开并向尚未直接喷射到的区域扩散，并在油类或极性溶剂表面上形成一层封闭性很好的水膜，隔绝油
类或极性溶剂与空气的接触。泡沫中的抗溶成分，能有效防止水溶性溶剂吸收泡沫中的水分，从而保护
了泡沫。靠泡沫和保护膜的双重作用扑灭火灾，提高了现场灭火的效率。 

产品特点 

抗溶性水成膜泡沫灭火剂广泛用于扑救各种类型B 类火灾，灭火性能具有水成膜泡沫灭火剂的灭油类及
石油产品物质火灾特点外，并具有抗溶性泡沫灭火剂的扑救酒精、油漆、醇、酯、醚、醛、酮、胺等极
性溶剂和水溶性物质火灾特点。可以简化扑救未知名的或兼有油类和极性溶剂混杂的B 类燃料火灾，故
具有通用灭火性。

应用范围 

水成膜抗溶泡沫灭火剂用于较高温度下的油类灭火，并适用于“液下喷射”灭火。它具有水成膜泡沫灭
火剂的灭油类及石油产品等非水溶性物质的火灾特点外，还具有优良的扑救醇、酯、醚、醛、酮、胺、
酒精等水溶性可燃液体的火灾。也可作湿润兼渗透剂扑救A 类火灾，具有通用性灭火效果。广泛应用



于大型化工企业、石化企业、化纤企业、溶剂厂、化工产品仓库及油田、油库、船舶、机库、汽车库等
单位和燃料易泄露的场所。 

包装、运输及贮存要求 

本产品既可与淡水混合使用，又可与海水混合使用。 

本产品应密封存放于阴凉、干燥、通风处，温度为-5-40℃的环境中。 

本产品包装规格为25kg、50kg、200kg塑料桶。 

请勿与其他灭火剂混合使用以免影响效果。
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