
双辊筒开炼机试验室专用

产品名称 双辊筒开炼机试验室专用

公司名称 东莞市九通机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江区谷涌第二工业区

联系电话 076989861253 13825744148

产品详情

 4寸开炼机采购，专业，快捷！双辊筒开炼机试验室专用机型 东莞市九通机械有限公司

4寸开炼机执行技术参数：

1.混合容量：0.2--3kg/批次.

2.辊筒规格：ф120mm×L 350mm 

3.温度： 300℃ (每根辊筒独立温控，数字显示，在规定的温控范围内灵活按需设置).

4.加热方式：电加热

5.温控精度：±2℃ （前后辊筒独立控温；温控器采用台湾原装高精度P I
D智能微电脑控制系统,内部常数自动演算,精度高,省时.超温自动报警）.

6.辊筒转速：23转/前转

7.辊筒速比：1：1.25 (可按需订做不同速比).

8.辊距：6mm. （TTI数字显示调节间隙厚度）

9.辊筒材质：SKD钢表面镀硬铬处理不沾料,不脱层.（双辊筒经热处理，精细打磨并镀硬铬抛光：精度高
，经久使用，不易伤辊脱铬；长时间加热双辊无发黄变色现象） 

10.辊筒硬度：50-70 RHC.

11.辊筒表面光滑度：镜面处理

12.安全装置：机台上面左右设有紧急手动制动按钮及机台前后膝碰式自动反转门等；紧急制动停机并自



动反转.

13.功率：2.2KW(品牌)  

14.继电器：欧母龙.

15.挡胶板：特耐高温尼龙/台湾电木（可耐300℃以上）（通过挡料板灵活左右移动，调节加料量）

16.轴承：NSK重型双排辊子轴承（新型技术润滑油加注方式采用封闭结构，杜绝了台面出现油渍）

17.机重：约460㎏ 

18.体积：(W×D×H) 900×500×1100mm. 

19.电源：3相,380伏

20.过载保护：设备过载自动停机保护

 

实验室双辊混料机橡胶，硅胶，塑料及粉末用试验室密闭式混炼机，开放式双辊筒炼胶机，双层自动压
片机，双螺杆挤出混炼造粒机机组等；仪器体积小轻巧好用试验室用双辊混炼机试验室精选机型3寸4寸6
寸机型订做加工！
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