
特殊防水防尘导电滑环专业定制

产品名称 特殊防水防尘导电滑环专业定制

公司名称 深圳市胜途电子有限公司

价格 240.00/个

规格参数 品牌:胜途电子
型号:VSR-H
认证:CE,ROHS认证

公司地址 广东省深圳市宝安区福永和平和景工业区D栋

联系电话 0755-27806979 13824364916

产品详情

  胜途电子防水防尘导电滑环属于过孔滑环一种，滑环专门设计了有可安装液压或者是气压传动轴的中
心孔，过孔直径从 12, 25, 38, 50，70,100到500mm可选，可提供不同电气通道组合，铝合金壳体;采
用国内领先的簇刷式贵金属多点接触，在非常低的摩擦力下可以完全保证可靠接触.;为适应不同的环境高
密封等级可选，最高可达IP66。

防水防尘过孔系列导电滑环，支持signal(2A), 10A, 倍率*10A,电压600VAC/VDC. 用于任何旋转体的

微小电压、高频、EMF、热电偶、电脑信号、Strain gauge、电流、Inter Bus,Can-Bus,RS422,RS485,PLC

控制, 数字/模拟视频、数字音频、千兆以太网、重量传感器信号及电力的接续，胜途电子精密导电滑环

设计严谨，性能稳定，技术领先。

胜途防水防尘过孔系列导电滑环详细参数：

电气性能

额定电压 380VAC/DC或更高240VAC/DC

导线规格 UL 镀锡铁氟龙镀银铁氟龙

绝缘电阻 ≥1000MΩ@ 500VDC≥500MΩ@ 500VDC

额定电流 10A每路或信号混合(最高可达100A/路)



耐压强度两路之间≥1000V@50Hz

电气噪音最大100mΩ@6VDC,电流50mA,转速5rpm/min

机械性能

通路数1--100路可选或更多

工作转度600rpm

工作温度-40℃~ +80℃

工作湿度65%RH 或更高

触点材料金---银

导线长度标准 200mm

壳体材料铝合金

力矩≤10g�m (参考值)

防护等级IP54 或更高

防水防尘电滑环多使用于多功能、高性能、高精密、多元连续旋转运功的高端工业电气设备或精密电子
设备之中，如：航天设备、雷达通讯设备、医疗设备、自动加工设备、冶炼设备、矿山设备、电缆设备
、游乐设备、展示设备、智能摄像头、化学反应釜、晶体炉、线材绞线机、风车、机械臂、机器人、盾
构机、旋转门、测量仪、航模、特种汽车、特种轮船等。 

 

    滑环为这些机电设备实现复杂运动提供可靠的能源与信号传输方案。也可以说：滑环，是高级
智能运动设备的标志。 

 

胜途电子不限于产品的生产的销售，依靠强大的研发实力，可根据您的特殊要求提供定制的滑环或技术
解决方案。凭借强大的研发实力，先进的生产及测试设备以及科学的生产管理，不仅设计和生产了多种
标准滑环，而且还长期为客户提供量身定制各种非标滑环。
请与我们联系，胜途电子将为您提供最科学、最经济的滑环解决方案！
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