
翻板式重力换向阀-塑料辅机-东莞精工塑料机械

产品名称 翻板式重力换向阀-塑料辅机-东莞精工塑料机械

公司名称 东莞精工塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大岭山镇大岭村瓮窑新路38号

联系电话  13412529085

产品详情

 

应用：

应用于粉、粒状物料从上游设备向下游设备重力下料时双向分配或汇集，或低压气力输送。

 

特点：

翻板式阀板，可带料换向。结构简单，重量较轻，适合于安装在输送管线上。可气动或手动，带阀板位
置信号反馈。

 

尺寸：

DN80-DN400 可选择ISO标准（HG206 15-97:HG20592-97）

 

材料：

阀体：不锈钢或碳钢

转子：不锈钢或碳钢

 



使用工况：

使用温度：-25到150℃

 

尺寸表 Dimensions

  
Type 型号

  
Inlet 进料口

  
Outlet 出料口

  
Diverting angle 分配角度

Degree 度

  
Weight 重量（kg）

  
DVF80

  
DN80

  
DN80

  
30-60

  
12

  
DVF100

  
DN100

  
DN100

  
30-60

  
19

  
DVF125

  
DN125

  
DN125

  
30-60

  
26

  
DVF150

  
DN150

  
DN150

  
30-60

  
31

  
DVF200

  
DN200

  
DN200

  
30-60

  
40

  
DVF250

  
DN250

  
DN250

  
30-60

  
50

  
DVF300

  
DN300

  
DN300

  
30-60

  
75

  
DVF350

  
DN350

  
DN350

  
30-60

  
90

  
DVF400

  
DN400

  
DN400

  
30-60

  
110
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