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产品名称 下装鹤管|上装鹤管|液氨鹤存放时的注意事项

公司名称 连云港环亚石化设备制造有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:环亚设备
型号:AL2543

公司地址 连云港经济技术开发区310国道北侧

联系电话 0518-85528837 18661259306

产品详情

我们大家都知道，水对鹤管油一定的侵蚀作用，所以在存放时不能与这类物质接触。除了这一点大家都
知道的常识，你还对存放的知识了解多少呢？ 1、鹤管的场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的
地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物，保持干净。 2、在仓库里不
得与酸、碱、盐、水泥等对鹤管有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的应分别堆放，防止混淆，防止
接触腐蚀。 3、大型型鹤管等可以露天堆放；中小型的可在通风良好的料棚内存放，但必须上苫下垫。 6
、库房应根据地理条件选定，一般采用普通封闭式库房，即有房顶有围墙、门窗严密，设有通风装置的
库房。 谨记事项：存放鹤管的库房在晴天要注意多加通风，雨天注意关闭防潮，保持良好的储存环境。
希望今天的内容对您有所帮助。
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