
乳白色丝印可移胶水 油性不干胶水 可移除不干胶水

产品名称 乳白色丝印可移胶水 油性不干胶水
可移除不干胶水

公司名称 深圳市鸿升泰胶粘制品有限公司

价格 26.00/公斤

规格参数 品牌:鸿升泰
型号:HST-001A
包装:25KG/桶

公司地址 深圳龙岗南联工业区

联系电话 0755-84830020 13798498008

产品详情

 鸿升泰Hst550A系列胶水是一种新型水性环保不干胶水，应用于高性能永久性塑料标牌、铭牌、标贴和
面板等。具有使用方便、效率高、经济环保、无毒、无污染，流动性和流平性好，丝网印刷适用性强，
在各种塑料材料及其印刷的油墨上粘接力强等优点。且对传统的贴双面胶的生产方式而言，工序简单，
效率高出2~3倍。

一、     特性：

①     直接用丝印方式上胶；

②   优异的剥离强度、初粘力和持粘力的平衡；

③   表面张力低，在常用塑胶材料及其印刷油墨上润湿性、流平性好；

④     丝印过程中起泡性低，不缩孔；

⑤   具有优异的耐老化性和稳定性；

⑥   耐水、耐油（花生油、机油等）；

⑦  耐高低温（使用部件在高至100℃不熔胶、不溢胶，低至-25℃不脆化）。

二、典型特征：

  ①固含量：50±5%；

  ②外观：乳白色粘稠液体；



  ③成膜外观：清晰、透明；

  ④粘度：≥5000 cps

  ⑤耐介质性 (干胶膜)   耐水 合格（60℃浸泡24小时）  耐油（生油） 合格

  ⑥耐温（干胶膜）：-25℃～100℃

  ⑦干燥性：（25℃/60%湿度自干）  2 ～2.5小时

  ⑧剥离力：＞10N/inch  (TQ-AD100)  ＞15N/inch  (TQ-AD200)

  ⑨持粘力：≥20小时

三、储存条件：阴凉干燥处,温度控制在5℃-35℃之间储存。

②防止雨淋,爆晒注意防冻。

③本产品属于非危险品符合非危险品运输规则,在运输过程中注意防冻防高温。

④保持期6个月，如果超过保持期应检验产品有异常现象，如不结块不变味可继续使用。
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