
燃气报警器 煤气液化气漏气检测 管道燃气联动切断阀装置

产品名称 燃气报警器 煤气液化气漏气检测
管道燃气联动切断阀装置

公司名称 深圳市诺壹安防科技有限公司

价格 398.00/套

规格参数 品牌:诺壹
型号:NY-X2
范围:天然气 煤气 液化气

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道水门路164号3楼

联系电话 0755-36535220 13392825572

产品详情

燃气报警器 煤气液化气漏气检测 管道燃气联动切断阀装置

 功能特点：

1、自动复位 2、采用微处理器控制 3、高可靠性传感器 4、故障自动检测指示
5、探测天然气、液化石油气、煤气 6、smt工艺制造， 稳定性强 7、产品预热零等待 预热快速

产品概述：

诺壹ny-x2 家用燃气报警器，采用高品质气敏传感器，结合先进电子技术及精良工艺而制成；微处理器控
制，具有稳定性高、寿命长；现场声、光报警，连动装置可以自动通风或关闭气源，在一切有燃气及毒
性气体存在的地方，一旦液化石油气、天然气、城市煤气等气体的浓度达到设定预警值，报警器将忠实
地发出声光报警信号，提醒您迅即采取有效措施；或启动联动装置，通风或关闭气源，排除险情；有效
避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生。 随着城市燃气的广泛应用，由燃气泄漏所引发的爆炸
、中毒和火灾等事故时有发生，特别是一些较大事故的发生造成了非常惨痛的人身、财产损伤。为了使
燃气更好地造福于民、造福于社会，减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故，安装家用燃
气报警器成为了广大居民燃气用户的明智之举。

那为什么我们居民燃气用户要安装家用燃气报警器？

1、造成燃气事故的主要原因是指：使用煤气时无人照看；使用完燃气后不关闭燃气开关阀或关闭不严；
胶管老化、超长或脱落等，特别一些老社区设备陈旧且无人维护保养或维护保养人员专业知识不强，是
燃气事故的另一重要原因，老社区也就成为了燃气事故的高发地区。

2、居民家中的老人和孩子对燃气泄露反应速度慢，应急能力较差。



3、进入深秋和寒冬时节，居民家的门窗密不通风，如燃气泄漏，长时间无法排出，产生气体聚积，极易
发生易燃、易爆事故。

4、燃气事故一旦发生，无论是对家庭还是对人身伤害都是非常大的，特别是目前很多居民都花费大量人
力、物力进行装修，一旦发生爆炸，除自身损失巨大，还极易殃及池鱼。相对于避免泄露事故而言，安
装燃气报警器的投入就显得非常值得。

5、家用燃气报警器在欧美、日本等国已成为了家庭必备品。如日本现在已有99．1％的居民用户装上家
用燃气报警器。

1998年的一份调
查显示，由于家用燃气报警器的高普及率，当年日本一共仅发生16起城市燃气管道事故。
6、近年，随着管道燃气事故的不断增加，我国部分省市已开始颁

布强制性文件，如：黑龙江省、山西省、辽宁省、哈尔滨市、山东部分

地市、湖南部分地市等。所以，根据往年各区域燃气泄漏所引发的安全事故，从社区安全角

度出发，安装燃气报警器对保护社区居民生命、财产安全显的更为重要。

   
诺壹cctv民用气体探测器报警器，采用国际上高品质气敏元件，结合先进电子技术及精良工艺而制成。

在在家庭中有燃气及毒性气体存在的地方，一旦天然气、液化石油气、人工煤气、一氧化碳、氢气等气
体的

浓度达到设定预警值，诺壹家用燃气报警器将发出报警信号，提醒您迅速采取有效措施的同时自动关闭
气源

，排除险情。有效避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生。   产品技术参数：

产品型号：ny-x2 电 压 选 择：ac 200v； dc 9v-16v 12vdc 整机静态功耗：<0.5w ；报警时<1.5w

报警浓度：  液化气：0.1%—0.5% 天然气：0.1%—1% 城市煤气：（h2）0.1%—0.5%
燃气响应恢复时间：≤30s 工作环境：湿度 ≤97% 工作环境：温度 0℃—60℃  安装说明：

1. 首先确定所需检测的气体比空气重或比空气轻，比空气重的气体：液化石油气等；比空气轻的气体：
天然

气、人工煤气、沼气等。 2. 根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器。  探测比空气重的气体时：安装
于高出地面0.3-1.0米，距气源半径1.5米内；探测比空气轻的气体时：安装于

低于天花板0.3-1.0米，距气源半径1.5米内3.用安装螺丝将探测器支架固定在墙面，挂上探测器。 4.家庭安
装时还应注意，安装位置不能离燃气炉具太近，以免探测器受到炉具火焰的烘烤；不能安装在油烟

大的地方，以免引起误报警或导致探测器的进气孔进气不畅，从而影响探测器的感应灵敏度；也不能安
装于

排气扇、门窗边与浴室水汽较大处。

 



测试方法：

1.报警器通电后，预热升级至零等待。长亮一个绿灯时表示报警器进入正常检测状态。按住测试键后报
警器

发出“滴滴滴滴”声。且红灯闪烁。表示报警器正常。 2.报警器进入正常检测状态后，用熄灭的打火机
在报警器探测孔1~5秒后报警器测试气体浓度超过标准就会发

出响亮的报警声，当把打火机拿开后。报警器测试到气体浓度降低。直到气体浓度低出到安全值内
停止报警

。 报警器测试说明：报警器测试正常后，最好少用打火机经常测试，以免损伤传感器、

 使用说明:

1. 按照《安装说明》中的要求将报警器安装固定好。 2.
接通电源，此时绿色灯闪烁，报警器处于预热状态，不能进行正常的检测工作。 3.
2、3分钟后，绿色灯停止闪烁，处于长亮状态，报警器进入正常工作状态。 4.
如果报警器长鸣，并有黄色指示灯长亮不熄，说明此时传感器已不能正常工作。 5.
报警：当气体泄漏达到危险浓度时，红色灯闪烁，报警器发出“嘀-嘀-嘀”的报警声。   售后服务：

1、代为客户检查产品；产品在组装前 成品后 发货前均经过严格检查
2、处理客户来访来信，以及电话投诉意见
3、解答客户的咨询、同时征集客户对产品质量的意见，并根据情况及时改进 4、本产品免费保修一年，
三个月内包换，在保修期内出现制造和质量上的缺陷，用户可与我公司申请保修
5、保修范围不包括外壳、标签等 6、本产品使用时，应防止通气孔 油污 灰尘堵塞
本公司不承担由此造成的不良以及清理等服务
7、本公司不承担由用户自行或拆装或使用不当引起的严重冲击 跌落引起的损坏
8、产品由大地保险公司承保产品责任险（100万rmb)

 销售  王经理  电话：15099944575
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