
批发供应苏通华仑节能仿砖模具

产品名称 批发供应苏通华仑节能仿砖模具

公司名称 南通华仑节能建材有限公司

价格 .00/个

规格参数 工艺类型:转移成型模
作用对象:混凝土
加工设备数量:2

公司地址 如东县掘港镇银杏村43组（城南工业集中区）

联系电话 86 0513 84536898/84536109 18012858555

产品详情

工艺类型 转移成型模 作用对象 混凝土
加工设备数量 2 加工能力 1000000
适用范围 混凝土成型 质量体系 ISO9001
模具材质 纸制
我公司现采用特制进口材料，加以特殊加工工艺制成的仿砖模具，代替了人工贴美纹纸的仿砖施工的制
作方法，不但改变了传统的制作工艺，而且施工更加方便，省工省时省人力。

一、基本施工工艺流程

基层墙体处理→底涂层施工→粘贴仿砖模具→主涂层施工→辅助处理→罩面层（罩面漆）施工→ 验收

二、施工步骤

1、基层墙体处理

检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰，要求基层表面平整、干燥（水泥砂浆面应保养15天以上），
无浮灰、沥青等污渍，且ph＜10，含水率＜10%。旧水泥面应铲去浮层，确保基底牢固，清除墙面的杂
质，对多孔质、粗糙基面，进行修补，再用砂轮磨平。待墙面干燥后（水泥砂浆面应保养15天以上），
进行封闭底漆施工，封闭底漆用量0.15kg/m2，底涂层可采用刷涂、滚涂或喷涂法施工。

2、底涂层施工：根据砖缝设计要求选择所需颜色的底涂料，均匀批刮砖缝底涂料，批刮厚度均匀。

3、粘贴仿砖模具：将仿砖模具贴在底涂料上，并用批刀轻轻批压粘住即可。

4、主涂层施工：待底涂层完全干燥后（一般需4-6小时），即可进行施工，根据不同的装饰要求，先进



行试验喷涂，以确定施工所需的压力、喷枪口径及喷涂量，一般3-4kg/m2。也可以用批刀批刮施工。

5、辅助处理：揭去仿砖模具。

6、罩面层（罩面漆）施工：在主涂层完全干燥后（一般约需48小时）才能进行施工，可以刷涂或滚漆，
罩面漆用量0.15kg/m2。

三、注意事项

1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装
饰效果。

2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。

3、施工时气温应高于50c,风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。

5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。

7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。
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