
水泥基渗透结晶型防水涂料

产品名称 水泥基渗透结晶型防水涂料

公司名称 南通华仑节能建材有限公司

价格 212.00/桶

规格参数 外观:桶装
品牌:苏通华仑
表干时间:4（小时）

公司地址 如东县掘港镇银杏村43组（城南工业集中区）

联系电话 86 0513 84536898/84536109 18012858555

产品详情

外观 桶装 品牌 苏通华仑
表干时间 4（小时） 耐洗擦性 10000（次）
施工性 易 耐水性 优
干燥时间≤ 4（h） 每公斤涂刷面积(两遍) 0.5（㎡）
产地 江苏南通 成膜物性质 无机
储存期 12个月 单件净重 20KG
贸易属性 内贸 漆膜颜色 灰色
稀释剂 水溶性 液态类型 水乳型

本产品是采用普通硅酸盐水泥、石英砂等无机材料为基料，渗入活性化合物及其它各种辅助材料干配而
成的一种淡灰色粉状物防水材料。是绿色、无毒、无味、无公害产品，是一种刚性防水材料，质量符合
：gb18445-2001国家标准。该产品是以国外先进技术为依托，经国内大量工程技术人员的研究、试用、应
用后开发而成的一种新型高效无机的防水、防腐涂料。

防水机理：

 与水作用后，材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透，在混凝土中形成不溶于水的结
晶体，填塞毛细孔道，从而使混凝土致密、防水。
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