
电焊网片|碰焊网片|镀锌网片|浸塑网片

产品名称 电焊网片|碰焊网片|镀锌网片|浸塑网片

公司名称 安平县长义金属丝网厂

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县长义金属丝网厂

联系电话 86-03188557662 15030809030

产品详情

 电焊网片顾名思义就是优质低碳钢丝经过调直截断再由电焊设备焊接而成的网片，电焊网片的应用非
常广泛因为它具有结构简单、生产快速、美观实用、便于运输等优点。主要用于超市货架，建筑网筋，
育苗养殖等。

中文名电焊网片

电焊网片种类有：不锈钢网片、黑铁丝网片、镀锌铁丝网片、涂塑网片、带框网片。电焊网片系选用优
质铁

丝，通过精密的自动化机械焊接制成，电焊网片成型后进行镀锌（电镀或热镀）；镀锌丝电焊网片系选
用优质的镀锌铁丝通过精密的自动化机械焊接制成。上述产品网面平整、结构坚固、整体性强，具有较
强的耐腐蚀性。

电焊网片是一种采用优质Q195低碳钢铁丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等表面钝化、
塑化处理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好网格状丝网
产品。在电焊网片成型后进行镀锌（电镀或热镀）；产品系选用优质的镀锌铁丝通过精密的自动化机械
焊接制成。具有焊点牢固,结构合理,网孔均匀等特点,网面平整、结构坚固、整体性强，具有较强的耐腐
蚀性也可以用于建筑业地板采暖的专用网片.现已在国内很多地区被广用。

2建筑工程的应用

电焊网片主要用于建筑工程，具有较强的耐腐蚀性、网孔均匀、整体性能较强建筑业地板采暖的专用网
片.现已在国内很多地区被广用。

建筑电焊网片施工方便，保证质量。电焊网片都在工厂根据设计图纸制作，现场铺装施工。因此与传统
的现场人工绑扎相比，既保证了工程质量，又加快了施工进度缩短了工期。

建筑用砖带网片也是电焊网片的一种，其具有施工方便，快捷等特点，主要用在新农村建设当中。以增
强墙体的抗拉力和防止地震使用。



3特点

富有生命力颜色的网片，被广泛用

于展览会、样品架等。

材质：低碳钢丝、电镀锌丝、电镀锌改拔丝，不锈钢丝。

优点：焊接牢固，网孔均匀，网面平整，耐腐蚀、强度大、防护能力强。

本产品广泛用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿等方面。如机器防护罩、兽畜围栏、花木围
栏、护窗栏、通道围栏、家禽笼、盛蛋筐及家庭办公室食品筐、纸篓及装饰用。普通电焊网片可以用于
建筑行业作舒乐舍板网和隔断网，是高层新型建筑的理想材料。

电焊网片格结构简练、用途广泛、美观实用、便于运输、安装不受地形起伏限制、
特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强、价格中等偏低、适合大面积采用。 主要市场：
铁路封闭网 高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种隔离用网

电焊网可以制作成为网片形式，网片表面处理方式可以采用浸塑或者是喷塑工艺，在电焊网的表面形成
一层保护膜，可以有效地使金属丝与外界的水或者其他带有腐蚀性的物质隔离，可以有效增长使用时间
，喷塑工艺可以使网片表面呈现出不同的色彩，使网片达到美观的效果。浸塑后的网片通常被用于室外
，与立柱链接，可以起到防护防盗的效果。

4分类

按表面处理方式可分为：热镀锌电焊网片、电镀锌电焊网片、不锈钢电焊网片、浸塑电焊网片、镀铜电
焊网片、镀铬电焊网片等。

按用途可分为：建筑电焊网片、装饰电焊网片、护栏电焊网片、矿筛电焊网片等。

5规格

 

 

 

电焊网片广泛用于:装饰建筑电焊网片、异型建筑电焊网片、温室苗床钢丝建筑电焊网片、护栏建筑电焊
网片等。浸塑建筑电焊网片分为：墨绿浸塑建筑建筑网片、草绿浸塑建筑建筑网片、黄色浸塑建筑电焊
网片、白色浸塑建筑建筑网片、蓝色浸塑建筑建筑网片等。喷塑建筑电焊网片分为：墨绿喷塑建筑建筑
网片、草绿喷塑建筑建筑网片、黄色喷塑建筑电焊网片、白色喷塑建筑建筑网片、蓝色喷塑建筑建筑网
片等。镀锌建筑电焊网片分为：电镀锌建筑建筑网片、热镀锌建筑建筑网片。黑丝建筑电焊网片分为：
大建筑建筑网片、小建筑建筑网片、异形建筑建筑网片、斜建筑电焊网片等。装饰建筑电焊网片分为：
墙体挂网、温室苗床网、颜色建筑建筑网片、吊顶建筑建筑网片等。

www.cyghw.com   勾花网

www.cyqsl.com    石笼网



www.cywangpian.com  电焊网片

www.cyshenjiagong.com 深加工

www.cyzssw.com   装饰网 

www.cyffw.com   防风抑尘网

www.ap555.cn  

www.ap999.cn

安平县长义金属丝网厂    联系电话  15030809636    联系人曹经理
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