
FP-125氢化石油树脂 UPM台湾联超

产品名称 FP-125氢化石油树脂 UPM台湾联超

公司名称 广州市林盛化工有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数 品牌:台湾联超
型号:FP-125
包装:25KG/包

公司地址 广州市天河区东圃广州化工城内H座首层H3-2

联系电话 020-82511205 15813388941

产品详情

 FP-125氢化石油树脂 UPM台湾联超

石油树脂(FUCLEAR)

增粘树脂是联超实业以本身技术开发的C9氢化石油树脂，拥有广泛的相溶性及优异的热稳定性，基本物
性如下：
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主要应用：

 

EVA系列热熔胶：Fuclear对EVA树脂有极佳的相溶性，可用于制造低雾度、高透明性热熔胶，且对初期
粘性、接着力、凝集力有极佳的效果。

 

SBS（SIS、SBS、SEBS）系列热熔压敏胶:FUCLEAR由C9石油树脂经氢化处理制成，溶解度参数（Solubilit
y Parameter）与SBC极为相近，相容性极佳，及耐热安定性良好。特别适合SBC系列热熔压敏胶调配，尤
其在纸尿裤，生理卫生巾之高品质背胶方面的应用。

 

压敏性自粘接着剂：Fuclear对于各种橡胶如NR、SBR、IR及SBC均可相容，且透明无色，耐候性极佳，亦
可用于一般压敏性自粘接着剂配方制造高品质胶带与标签。

 

 

塑胶包装改质：OPP薄膜可利用Fuclear掺和PP树脂进行物质改质，改善OPP薄膜的透明性，挺性，印刷
性，热封能力及其体阻绝功能。提供OPP厂商生产品质OPP薄膜产品。
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