
新款充电器插头水贴加工|塑胶外壳图案印刷

产品名称 新款充电器插头水贴加工|塑胶外壳图案印刷

公司名称 深圳建成辉科技有限公司

价格 2.50/PCS

规格参数 品牌:建成辉
型号:11051

公司地址 宝安区沙井新桥大围七路9号3楼

联系电话 075529107905 13670040853

产品详情

 水转印是一种将中间载体薄膜上的图文采用相应的压力转移到承印物上的印刷方法，称为转印。根据
采用压力的不同，转印分为：热转印、水转印、气转印、丝网转印、低温转印等。

水转印技术被称为比较环保的技术，也是目前最新兴的一种高效印刷制作，大概与他脱离印刷过程中的

油墨有关。水转印利用水的压力和活化剂使水转印载体薄膜上的剥离层溶解转移，基本流程为： 

（一）膜的印刷：在高分子薄膜上印上各种不同图案；  （二）喷底漆：许多材质必须涂上一层附着剂

，如金属、陶瓷等，若要转印不同的图案，必须使用不同的底色，如木纹基本使用棕色、咖啡色、土黄

色等，石纹基本使用白色等；  （三）膜的延展：让膜在水面上平放，并待膜伸展平整； 

（四）活化：以特殊溶剂(活化剂)使转印膜的图案活化成油墨状态； 

（五）转印：利用水压将经活化后的图案印于被印物上； 

（六）水洗：将被印工件残留的杂质用水洗净； 

（七）烘干：将被印工件烘干，温度要视素材的素性与熔点而定； 

（八）喷面漆：喷上透明保护漆保护被印物体表面；  （九）烘干：将喷完面漆的物体表面干燥。  水

转印技术有两类，一种是水标转印技术，另一种是水披覆转印技术，前者主要完成文字和写真图案的转

印，后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。披覆转印技术(cubic transfer)使用一种容易溶解于水中

的水性薄膜来承载图文。由于水披覆薄膜张力极佳，很容易缠绕于产品表面形成图文层，产品表面就像

喷漆一样得到截然不同的外观。披覆转印技术可将彩色图纹披覆在任何形状之工件上，为生产商解决立

体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路，如皮纹、木纹、翡翠纹及云石纹等，同时

亦可避色一般板面印花中常现的虚位。且在印刷流程中，由于产品表面不需与印刷膜接触，可避免损害

产品表面及其完整性。

 

水转印工艺分类— 目前，大多数印刷方式都是针对平面或近似平面承印物的装饰印刷，如薄膜凹印、纸



张胶印等；丝网印刷的承印物较多，可以印刷一些不规则的曲面，如塑料瓶；移印的适应性比丝网印刷
又有进步，但涉及范围太窄。这些印刷方式的共同点是利用承印物的柔性,将印版上的图文通过压力转印
到承印物表面。转印技术属于间接印刷，图文的转印不是通过直接在承印物表面印刷得到的，所以，可
进行转印的承印物形状和材料种类非常多，如水转印技术就是利用水的压力作用将图文披覆在物体表面
上，进行转移印刷的工艺技术。 
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