
厂家现货 在线式 固定式VOC气体探测器

产品名称 厂家现货 在线式 固定式VOC气体探测器

公司名称 青岛路博伟业环保科技责任有限公司

价格 3800.00/台

规格参数 品牌:青岛路博
型号:LB-BD
检测气体:voc气体

公司地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园

联系电话 0532-58717728 18561831237

产品详情

 

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

青岛路博伟业环保科技有限公司

电话（Tel）: 0532-58717728

传真（Fax）: 0532-80687588

手机（Mobile）: 185 6183 1237

邮箱（E-mail）：lb041009@loobo.cn

网址：http：//www.qdloobo.cn 

地址：青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

 

产品介绍：



LB-BD型固定式气体探测器是一款可通过壁挂式安装、管道式安装及流通式安装（烟道）广泛应用
于：石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居
环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学
校实验室、科研中心等行业。

产品特点：

采用原装进口传感器；

4-20mA模拟信号输出，可选继电器输出及RS485输出；

带红外遥控器，方便标定修改数据；

兼容PLC、DCS系统，方便控制室监控；

温度补偿功能，更适应温度变化带来的数据偏差；

高低限报警，用户可自行调节；

选配开关量输出，驱动排风扇、电磁阀等第三设备运行；

可选声光报警灯；

技术参数：

测量气体：  VOC气体

检测原理：  PID光离子化

安装方式：  固定式、壁挂式、管道式

测量范围： 0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm（可选）

分 辨 率：  0.01ppm 、0.1ppm

精    度：  ±2%FS

零点漂移:   ≤±1%（FS/年）

重 复 性：  ≤±1%

信号输出：  4-20mA 、RS485(可选)、继电器输出（可选）

响应时间：  ≤10S

回复时间：  ≤10S

屏幕显示：  数码管

连接螺纹：  G1/2

防爆等级:   Ex dⅡCT6



防护等级：   IP65

工作温度：   -40℃—70℃

工作湿度：   0-95%RH

尺   寸：   175×145×88mm

重    量：    1.5kg

 

青岛路博伟业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持！
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