
专业供应椰壳、水处理果壳污水处理活性炭

产品名称 专业供应椰壳、水处理果壳污水处理活性炭

公司名称 石家庄莱尔特化工科技有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 品牌:莱尔特
型号:LET-02

公司地址 石家庄高新技术开发区珠峰大街136号

联系电话  13932156060

产品详情

 详细信息

  类别： 原生碳

品牌：

莱尔特

  外观： 黑色粉末或者颗粒

材质：

椰壳、果壳、核桃壳、杏壳、桃壳

  适用行业： 化水净气类活性炭

粒度：

8-20

  水份： 10

用途：

水处理用活性炭

 

详细说明 

椰壳活性炭是一种很细小的炭粒有很大的比表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。活性炭的比表面积研究是非常重要的，活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的，国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测，现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法，国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的，请参看我国国家标准（GB/T19587-2004）-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作，由于样品吸附能力的不同，有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间，如果测试过程没有实现完全自动化，那测试人员就时刻都不能离开，并且要高度集中，观察仪表盘，操控旋钮，稍不留神就会导致测试过程的失败。

椰壳活性炭具有优良的天然结构，是制备活性炭的好材料。本文研究以椰壳为原材料，制备微孔活性炭的有效方法。 首先采用一种无活化剂方法制备微孔活性炭。在椰壳热解过程中，突然节流膨胀，依靠气流冲击作用改善椰壳组织结构、促进活性炭微孔的形成与发展。实验表明，选用适宜制备条件可以使活性炭比表面积达到500m2/g，并且孔径均一。在椰壳热解过程中，加入低浓度氧气氧化，同样可以促进活性炭微孔形成，活性炭比表面积可超过700m2/g，孔径分布很窄，平均孔径小于1nm。氧化时间、氧化温度和氧气浓度是影响活性炭性能的三个主要因素。 以越南进口椰壳炭化料为原材料，分别采用KOH、水蒸气和一种复合型活化剂来制备活性炭。研究表明，以水蒸气为活化剂时，可以在一两个小时活化时间内，使活性炭比表面积达到1500m2/g，继续活化，比表面积则很难有进一步提高。采用KOH活化可以得到高比表面积活性炭，活化时间、活化温度、碱碳混合比例和碱碳混合方式是影响活性炭性能的主要因素。复合型活化制备工艺简单、无污染，与二氧化碳活化相比，其活化时间大大缩短。中试规模研究证实了这种方法的可行性。 选用几种有代表性活性炭，利用吸附数据表征其比表面积和孔径分布。结果表明，BET法可以计算一些较大尺寸微孔活性炭的比表面积；DRK法也可以估算微孔活性炭比表面积，但是仍有较大局限性。提出了一种简单、有效的孔径分布计算方法。与D. Cazorla-Amoros计算孔径分布方法相比，该方法有了较大改进，主要表现在选取的局部等温线更为合理、准确；考虑了吸附相密度在孔内分布；能够计算出过剩吸附量，可以直接拟合实验数据。 本研究中制备出的高比表面积活性炭对甲烷具有较强的吸附能力，而在常温下，对氢气的吸附量较低。活性炭对甲烷和氢气的吸附不仅受孔体积影响，还与其孔径分布密切相关。

 石家庄莱尔特化工科技有限公司，始终致力致力于精细化工、水处理行业相关产品的技术研发与产品生产，更专注于活性炭的生产开发与应用，同时经营多种活性炭行业的新型企业。经过公司全体员工的不懈努力，公司现成为能生产椰壳活性炭、果壳活性炭、粉状活性炭、煤质活性炭四大系列多个品种集科研、生产、销售一体化的现代企业。        工厂地处盛产果木丰盛的石家庄市东部化工园区，在同行业具有很强的人才优势，本公司现装备多台(套)的炭活化炉和后处理生产设备，包括预处理、碳化、活化、水漂洗、酸洗、烘干、粉碎、筛选、包装、仓储等。公司产品主要选用当地和进口优质椰壳、杏核、桃核等材质为原料，所生产的活性炭机械强度高，耐压、耐高温、不易破碎，使用寿命长等优点，作为一种吸附和催化剂载体，被广泛用于饮用水、空气净化、溶剂回收、食品、医药、化工、环保、电力等各行各业。销售覆盖***并和天津、邢台、青岛、江西多家贸易公司合作，产品远销世界，欧洲、台湾、东南亚和美国市场...... 我公司生产的活性炭性能稳定，质量可靠，比表面积发达，是广大客户优质选择！24小时热线：13932456060王先生
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