
甜品店冬季装修注意事项

产品名称 甜品店冬季装修注意事项

公司名称 青岛艺科晟装饰设计工程有限公司

价格 266.00/平方米

规格参数 品牌:艺科装饰
型号:不远设计

公司地址 青岛市市南区天台路10号1单元101户

联系电话  15020068826

产品详情

 先如今，开甜品店已经慢慢成为一种潮流和时尚，越来越多的年青人瞄准甜品市场，开甜品店来创业
致富，甚至有不少明星开甜品店当做业余兴趣。而想要成功的开一家甜品店创业致富，出去选择好的品
牌，好的选址之外，店面装修也成为了开甜品店事项中的重中之重。

不同季节的装修有不同的注意要点，而在冬季装修时需要注意的事项有哪些呢？下面就由青岛艺科装饰
的设计师为大家简单的讲解一下。

1、  设计不贪“暖”

在甜品店装修前的设计环节上重点提醒大家的事，冬季做甜品店装修设计时很容易让人产生保暖的错觉
，自然而然的喜欢上一些暖色，但如果整个甜品店过于偏暖，等到了夏季就会感觉燥热。所以，要适当
的采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色，也需要适中的颜色来调节，例如白色就是中间
色。

2、  施工把握好温差

冷空气来临，低气温会对建筑材料构成影响：一种是收缩，一种是水分挥发。因此，甜品店装修中所用
的主材料，尤其是木材应提前备齐，最好在有采暖设备的室内放置3到5天，让木材的含水率接近屋内的
水平，一面装修后出现变形；沙子应该仔细过筛，不能有冰块，可以根据实际施工需求适当添加一些防
冻剂等，搅拌砂浆时水的温度不能超过80度，水泥不能再露天施工，要做好防冻；另外，油工在喷刷各
种涂料的时候应该严格按照产品说明中的温度涂刷，涂料施涂的环境温度不宜低于5°，清漆施涂时的环
境温度不得低于8°，油工活要注意保暖，充分干燥后再敞开门窗通风。

3、  墙地面防脱防裂

 冬季施工中，无论是墙砖还是地砖，需从室外搬到室内过渡24小时后，适应了室内温度时才能铺贴，
一面施工后出现空鼓、脱落的现象，转铺贴之后应及时勾缝。腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥，



失水较快，否则容易造成空鼓、开裂，墙面不平等现象。若遇上大风降温天气，不宜进行油工作业，以
为内涂料饥和油漆未干时容易附着尘土。腻子未干透就刷涂料，墙体容易出汗，甚至有大面积开裂的现
象，常开窗通风，时间最好选在气温相对较高的商务10时到下午4时之间。

4、  木作物保留缝隙

 

木做产品在冬季施工中，也要格外的留一手：门缝不宜太小，以免夏天门发紧，不能开关自如；铺实木
地板时，四周需留出2毫米左右的伸缩缝，否则会造成起鼓，悬空现象；进行石膏板吊顶作业时，木龙骨
的含水率一定要控制在百分之12一下，且龙骨一定要牢靠，不能出现一点松动的迹象，这样就可以防止
裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方，均留出0.5厘米的缝隙，用石膏粉加乳胶调和填缝，
然后双贴牛皮纸，在刮腻子，可防止石膏缝开裂。

 

艺科装饰成立于青岛，专注于咖啡餐饮、酒店、休闲娱乐空间。是一家立足于青岛，面向全国的集设计
咨询、工程施工、软装设计及项目管理一体化的专业设计公司。拥有一流的创意设计团队以及严谨专业
的管理施工团队，坚持“少而精”的经营设计理念，在餐饮休闲领域积累了大量的工作经验及成功案例
。 公司网站：www.ecodesign.net.cn  联系电话：0532-68985809  15020068826
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