
广西拓达水泥基渗透结晶防水材料厂家促销

产品名称 广西拓达水泥基渗透结晶防水材料厂家促销

公司名称 广西拓达建材有限公司

价格 6800.00/吨

规格参数 品牌:拓达建材
型号:TD-DAS
包装:桶装

公司地址 南宁市民族大道16号环球时代1106室

联系电话 0771-3369256 18777102636

产品详情

 广西拓达建材有限公司

以优质的原材料、采用先进的设备、合理的价格、高品质的服务、为顾客提供优质的产品！

 

td-das水泥基渗透结晶防水材料

施工方法

1、检查混凝土结构；对所有要涂刷的混凝土须仔细检查是否有结构上的缺陷、如裂缝、蜂巢麻面状的劣

质表面，均应修凿、清理，用灰桨填平后再做防水。

2、清理基层表面；基层表面必要保持干净，以提供充分开放的毛细管系统，使之利于渗透。基面上的水

泥翻抹、灰尘、油污等要清除掉。无论是新浇筑的还是旧有的混凝土，都要用水润湿，但不能有明水。

新浇的混凝土表面在浇注20h后方可进行涂刷。

3、防水层施工；



 ①涂刷或喷涂：在准备妥当的混凝土表面，按质量比涂刷或喷涂。配比：粉料：水=2：1；用量：1.0

—1.5kg/㎡。施工要求一次涂布完成。要注意涂布基面的清洁和和湿润处理（充分 湿润，但不可有明水

），如施工过程中发现局部基面还是过于干燥的，必须重新湿润。暴晒在阳光下的涂层可持续1～2天用

清水进行湿润养护。

拌料时应注意搅拌均匀，浆料中不能有没拌开 的干料球。施工时，把按要求调配好的浆料均匀涂布

在需要防水的基面上。迎水面防水施工时，因无法预知可能存在的渗水部位，应略增加用量，尽可能提

高防水涂层的抗渗能力，并注意蜂窝状基面的处理。背水面施工时，细小的渗漏都易察觉，在防水施工

前先进行堵漏。

  ②撒干粉：

   在未浇注混凝土拌合物前，以撒干粉形式按一定的用量把该产品撒在垫层上，撒干粉时间为浇注

混凝土30 min前。

 

③在混凝土填放后未完全凝结前，以撒干粉形式按一定的用量将该产品撒放在混凝土表面，然后混凝土

表面要压实。
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