
采用优质木屑、椰壳等为原料制成优质活性炭

产品名称 采用优质木屑、椰壳等为原料制成优质活性炭

公司名称 石家庄莱尔特化工科技有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 品牌:莱尔特
型号:LET-02

公司地址 石家庄高新技术开发区珠峰大街136号

联系电话  13932156060

产品详情

  本品采用优质木屑、椰壳等为原料，经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成的柱状
活性炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、CTC占绝对优势。主要用于1、气相吸附
2、有机溶剂的回收(苯系气体甲苯,二甲苯, 醋酸纤维行业中丙酮的回收,粘胶短纤维生产中CS2的回收等) 3
、杂质和有害气体的祛除，该项技术在国内达一流水平。普通4mm活性炭，对CTC的吸附才达60%，不
超过70%，而本公司生产的4mm木质柱状活性炭对CTC的吸附率达100%，弥补国内在CTC的吸附率上不
足的空缺，达到了国际一流水准！完全替代进口产品。石家庄莱尔特化工科技有限公司活性炭虽然在
外型和用途方面可以有许多品种，但活性炭有一个共同的特性，那就是“吸附性”。活性炭产生吸附性
的原因就是因为它有发达的孔隙结构，就象我们所见到的海绵一样，在同等重量的条件 下，海绵比其他
物体能吸收更多的水，原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见
的因为他们只有1×10-12mm—10 -5mm之间，比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想
象的若取1克活性炭，将里面所有的孔壁都展开成一个平面，这个面积将达到1000平
方米（既比表面积为1000g/m2）！影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。 石
家庄莱尔特化工科技有限公司生产销售果壳活性炭，椰壳活性炭，煤质活性炭，粉状活性炭，颗粒活性
炭，柱状活性炭，木质活性炭等。质量保证，欢迎咨询洽谈。
活性炭在生产过程中，提高活性炭吸附性能 的唯一办法就是控制生产工艺，使单位体积内尽可能多地增
加活性炭的孔隙结构。因此吸附性越高的活性炭由于含有大量的孔隙，使得其本身的密度变得越来越小
， 这就是为什么吸附性越好的活性炭手感越轻的原因（前提是使用同一种原料生产，没有浸过水或吸附
过其他物质）。同时随着吸附性的提高活性炭的生产成本也就越 高，而且是呈几何级数增长，这就是市
场上有用低吸附活性炭冒充高吸附活性炭销售的动机。全国销售热线： 0311-80822340手机：13932156060
QQ: 175021622
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