
广西拓达有机硅防水剂品牌厂家直销

产品名称 广西拓达有机硅防水剂品牌厂家直销

公司名称 广西拓达建材有限公司

价格 5500.00/吨

规格参数 品牌:拓达建材
型号:TD-YJG
包装:桶装

公司地址 南宁市民族大道16号环球时代1106室

联系电话 0771-3369256 18777102636

产品详情

 广西拓达建材有限公司

以优质的原材料、采用先进的设备、合理的价格、高品质的服务、为顾客提供优质的产品！

 

有机硅防水剂

使用方法

可直接喷刷，也可加入水泥砂浆或混凝土内使用。

1.高浓度母液

按1份母液兑10份清水搅拌均匀后使用，墙面喷一遍理论用量是40m2/kg。

2.喷涂或刷涂法

在混凝土、灰泥、混凝土预制件等表面比较粗糙的工程部位，用喷涂较好，石块、大理石等表面平滑的
工程部位，可用刷涂。

（1）要认真清理基面，有明显裂缝和漏洞的要进行修补；

（2）用低压喷雾器或排刷涂在基层表面，连续喷涂二遍，中间不要间歇；

注意：底面过于潮湿或雨天均不能喷刷。



3.加入水泥砂浆法

（1）清理基面：清理干净基层表面的油污、浮灰、脱落层等。

（2）防水剂与水泥按1：50的重量比
，先将防水剂与适量水搅拌均匀，再加入水泥和砂子拌成砂浆使用。灰砂比控制在1:2.5--3(32.5r级以上硅
酸盐水泥、中砂、含泥量小于3％)，水灰比 ≤0.5。抹防水层分两层施工（每层10mm厚）。底层先抹素
灰浆1mm,再抹防水砂浆层，初凝时压实，用木抹子搓成麻面；抹第二层防水砂浆后赶光压实（如需装饰
施工，必需搓成麻面）。按正常洒水养护，喷洒水泥养护剂效果更佳。
砂浆能用多少个平方，防水效果就能有多少个平方。

4.防水混凝土

   
防水混凝土施工：甲基硅酸钠防水剂量占水泥用量的1％
，均匀掺入配制混凝土，与普通混凝土施工方法相同。为保证混合均匀，应当先将有机硅防水剂与混凝
土配比量的水混合均匀再加水泥、沙子和石子。 混泥土能用多少个平方，防水效果就能达多少个平方

 

5.渗漏维修施工
：原基层光面时需凿成麻面，清洗浮灰后，做素灰浆结合层，再抹防水砂浆层。正在漏水部位必先堵漏
止水。阴阳角要做成圆角，并压实。留茬要坡形（接茬宽度100~150mm）,接茬时先用素灰浆做结合层，
再抹防水砂浆层。
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