
厚铝板6082 t6

产品名称 厚铝板6082 t6

公司名称 东莞市森诺金属有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 品牌:西南铝
型号:6082

公司地址 东莞市塘厦镇138工业区

联系电话 0769-82135757 18666478805

产品详情

 6082铝板 船用6082铝合金 6082 6082铝卷 6082铝管规格齐全 6082铝薄板 进口6082铝棒
6082铝卷带免费分条

铝板批发商：森诺金属 固话：0769-82135757

东莞市森诺金属有限公司位于工业重镇的塘厦镇138工业区,主营各种牌号的铝板/铝棒/铝管/铝带等,公司
的实力雄厚、技术先进，多年来本着“诚信待客，顾客至上”的经营宗旨，“最佳的品质，合理的价格
，优质的服务”的经营理念，以最大限度满足客户需求，达到顾客与企业“双赢”的目的，深得业界及
客户的一致好评。

销售单位：东莞市森诺金属有限公司

总机：0769-82135757/传真：0769-82135523

移动电话:15989900746 / 18666478805 / 13726488091

移动电话:13026856905 / 15015226607

企业官网：www.dgsennuo.com

企业邮箱：sennuo1@163.com

6082 属于6×××系列（Al-Mg-Si
）合金铝板，是能够热处理可强化的铝合金板材，具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性，主要用
于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来，随着国内外造
船业突飞猛进的发展，减轻船体自重，提高船速，寻求代替钢铁部件的铝合金材料，已成为铝加工业和
造船业面临的重要课题。6082



铝合金铝板具有中等强度和良好的耐蚀性，重量又轻，是制造高速船部件的理想材料。

化学成分：

硅Si：0.7～1.3铁Fe：0.5铜Cu：0.10锰Mn：0.4～1.0；镁Mg：0.6～1.2；铬Cr：0.25；锌Zn:0.20；钛Ti：0.10
；铝AL：余量。

力学性能 抗拉强度 σb (MPa)：≥205 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥110 伸长率 δ10
(%)：≥14 湘晓注
：型材室温纵向力学性能 试样尺寸：所有厚度 均匀化温度：555-565℃
保温时间：3小时，冷却速度≥200℃/h
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4.0～350mm

  

各系铝合金

  

铝方管
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T:0.2～300  

  

各系铝合金

  

铝板

  

规格齐全

  

各系铝合金

特殊规格可来电咨询

公司奉行:质量第一、信誉至上的原则。有完整的质量保证体系和售后服务体系。产品质量稳定、优良。
深得广大客户的信赖和好评。    热忱欢迎社会各界人士来我公司参观考察、交流合作！
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