
信越KE-66

产品名称 信越KE-66

公司名称 苏州海帝思电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:信越
型号:KE-66

公司地址 szhaidisi@163.com

联系电话 0512-62631587 15850386607

产品详情

 

产品特点 最大特点：固化时间可调节，灰白色 操作性
把主剂和固化剂加以混合后主型，则可在短时间内简单的制作橡胶母模。而且还能够调节操作持续时间的固化时间。 脱模性
因为具有良好的脱模性能，不需要使用 或蜡之类的脱模剂。 尺寸稳定性 由于收缩率小，所以尺寸稳定性好。 流动性
由于具有流动性，原始样件上的指纹，木纹之类的细微纹理也能够如实重现。 耐热性和耐药品性 具有卓越的耐热性和耐药品性。 深层固化性
具有良好深层固化性能特征的RTV橡胶，无论注型厚度多大，都能够同样的进行固化反应。 非发热性 固化时不发热，不会给原始样件予不良影响。
信越KE-24模具胶，灰色，流动液体，适用于制作模具，商标等，硬度 70。1KG/罐
信越KE-17模具胶，白色，流动液体，适用于制作模具，商标等，硬度 70。1KG/罐
信越KE-66模具胶，白色，流动液体，适用于制作模具，商标等，硬度 70。1KG/罐
信越KE-1310模具胶，透明，流动液体，用于制作商标，手模等，硬度 40。20KG/桶。
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