
便携式防爆氨气气体测漏仪

产品名称 便携式防爆氨气气体测漏仪

公司名称 济南本安科技发展有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:本安
型号:B10

公司地址 济南市高新区环保科技园E座南楼四楼4999号

联系电话 0531-82373548 15063379913

产品详情

 防爆便携式氨气气体检测报警仪，是一种连续检测氨气气体浓度，适用于爆场所要求的本质安全性设
备。采用LCD显示，可直观显示出现场气体浓度。操作方便，待机时间长。便携式氨气检测仪是一款体
积小、重量轻、方便携带的气体检测仪器，专用于检测工业环境中氨气在空气中的浓度，此仪器采用进
口电化学传感器。

-氨气浓度报警检测仪氨气对人的身体有着极大的影响，氨对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用，所以
主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用，常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上，从而产生刺激和炎
症。可麻痹呼吸道纤毛和损害粘膜上皮组织，使病原微生物易于侵入，减弱人体对疾病的抵抗力。氨通
常以气体形式吸入人体，氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液，与血红蛋白结合，破坏运氧功能。进入
肺泡内的氨，少部分为二氧化碳所中和，余下被吸收至血液，少量的氨可随汗液、尿液或呼吸排出体外
。 养鸡场内，养殖场，动物粪便排放的对气体对人体及整个环境的影响有着极大的危害，济南本安固定
式气体报警器专业预防检测气体浓度氨气.二氧化氮 硫化氢 的泄漏报警。

   便携式氨气检测仪的技术参数：

报警方式：声、光报警

防爆等级：本安型

声音强度：＞75dB

显示方式：LCD

检测原理:电化学式

供电方式：CR2电池



防爆标志：Ex ia IIB T4 Ga

温度范围：-20℃～50℃

湿度范围：10～95%RH

待机时间：正常工作＞4000小时

外形尺寸：101mm×52mm×30mm

      防爆便携式氨气检测仪维修说明：

  1、本公司售出产品全部建立产品档案,根据档案记录或保修卡及发货单,为您提供1年的保修期，保修
期内如出现非人为损坏的故障我公司将免费为客户提供维修服务，如果因顾客使用不当或人为损坏，将
视情况收取成本费用。产品终身提供维修服务。

   2、对客户提出的服务要求在四小时内做出反应，如发现产品有异常情况或操作不明事项请及时与
我们联系。15063379913

   便携式氨气检测仪，便携式防水型检测仪，广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力
、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
如果您需要购买，赶紧拿起电话拨打15063379913.
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