
哈尔滨乳胶漆安洁露卡倍炫彩专业面漆

产品名称 哈尔滨乳胶漆安洁露卡倍炫彩专业面漆

公司名称 哈尔滨绿科科技有限公司

价格 185.00/桶

规格参数 品牌:安洁露卡
型号:GPJ –LW670W

公司地址 哈尔滨市道里区迎宾路集中区天平路12号

联系电话 0451-84364209 18545150438

产品详情

 产品介绍：采用升级色彩配方，墙面色彩饱满、持久靓丽，漆膜细腻平滑。 
高效抗菌除醛技术，能够有效去除甲醛、苯等有害物质。 采用的无添加净化科技、安全环保。

适用：适用于工矿企业、机关学校、安居工程、民用住房

特点∕优点：超耐擦洗、持久靓丽、无添加、净味环保、高遮盖、防霉抗碱、强效抗污。

光泽：哑光

理论耗气量：12-14m2∕L∕遍（实际耗漆量会因施工方法表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

稀释方法：视施工的难易度和温度的不同可加到10-20%的清水稀释

施工工具：刷涂、辊涂、喷涂。

干燥时间：表干60分钟（25℃）实干2小时（25℃）

重涂时间：4小时以上。（25℃）（干燥时间会随环境、温度的不同而变化）

施工温度：5℃以上  35℃以下。施工环境基面含水率＜10%，PH值＜10相对湿度＜85%

工具情况：用过的工具应立即用肥皂及温水清洗干净。不准重复使用接触过不同型号、不同性能漆料的器具，如

有需要应将其残留物清除干净并彻底洗净后才能使用。



注意事项：1.涂刷前需将墙面灰尘、污迹清除干净。

2.漆扫、滚筒或喷涂方法来上漆。通常需涂两遍，正常情况下每遍间隔至少2小时待干透。

3.本产品要用清水稀释，通常在5-10份油漆中加一份水（10-20%）；具体不可加超过30%的水稀释此产品

。

4.具体请参照安洁露卡乳胶漆的施工指南。

包装规格：5L/7KG
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