
反渗透纯水设备，滨洁富莱克系列软水器多路阀

产品名称 反渗透纯水设备，滨洁富莱克系列软水器多路阀

公司名称 北京碧水深蓝环保科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:滨洁
型号:2850

公司地址 北京市丰台区角门北路8号院正旗大厦408

联系电话 010-59798968

产品详情

 软化水设备适用于：电厂锅炉软化水设备、降低饮用水总硬度软化设备、工业蒸汽锅炉软化水设备、
食品生产用软化水、饮料勾兑用软化水设备、白酒酿造、啤酒发酵用软化设备等领域。

 

碧水深蓝公司bluewater bluestyle 系列集控阀性能特点：

  铁氟龙活塞式阀芯不但水力学性能超群，且坚固耐磨、耐腐蚀，无铅黄铜质阀体无毒无害，使用寿
命长。

  阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分，不但水力学性能良好，而且坚
固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层，。这些
特点使得控制阀的性能可靠，使用寿命长。

  可根据流量设置自动启动再生程序，操作人员只需定期向盐桶内加盐即可，其余工作由软水设备自动
完成。设备故障率低，寿命长，可保证水质100%处于良好状态。 

  周期产水量可随意调节，可灵活调整每个再生步骤的时间。

碧水深蓝公司bluewater bluestyle 系列软化水设备的性能特点：

全自动软水器可分为时间控制型、流量控制型，连续供软水系统型多种系列，有单阀单罐、单阀双罐、
双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式，满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控
制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水
质情况结合每小时具体需求量换算时间，由设定时间控制全自动再生（7天或12天范围内根据需要设定再
生周期，24小时内任意选择再生时间）。全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠、微
电脑控制，使其操作更加简便，管理更容易。



1.自动化程度高，运行工况稳定。

2.先进程序控制装置，运行准确可靠，替代手工操作，完全实现水处理的各个环节的自动转换。

3.高效率低能耗，运行费用经济。由于软化器整体设计合理，使树脂的交换能力得以充分发挥，设备采
用射流式吸盐，替代盐泵，降低了能耗。

4.设备结构紧凑，占地面积小，节省了基建投资，安装、调试，使用简便易行，运行部件性能稳定。
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