
硅胶粘玻璃盖胶水，粘硅胶玻璃厨具胶水，耐高温

产品名称 硅胶粘玻璃盖胶水，粘硅胶玻璃厨具胶水，耐高
温

公司名称 深圳市华信胶粘剂有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:HCNBOND
型号:HX-668
有效物质:99.99%

公司地址 深圳市光明新区公明街道上村社区长春北路202
号永辉大厦805

联系电话 0755-29628827 15989567786

产品详情

 

 HX-668 168 系列RTV结构胶

一、    化学组成：单组份，有机硅高分子化合物

二  、基本特性：高模量、耐冲击、耐振动；良好的热稳定性、耐紫外线；臭氧耐化学介质，优异的电
性能，：自干型，柔软，耐高温280度低温60度适合粘硅胶密封圈以及硅胶与塑胶、金属，木头，陶瓷、
玻璃、灌封填充防水等硅胶制品

三、典型用途：硅橡胶制品、LED照明、监控镜头、灯饰及电子元器件的涂覆、包封、灌注、密封、粘

接、定位

四、粘合材料类型：硅橡胶、玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、其
他材质、水泥制品、陶瓷

 

五、主要技术指标

  

产品型号/RTV粘合剂

  

外观

  

表干时间

  

温度范围

  

备注



  

668N  668TN   668W
668J

  

透明/白 /色/黑色

  

12~15min

  

-65~200℃

  

通用性塑胶，金属，玻璃，硅胶，陶瓷

  

668-1 668-2  668-3  668-4

  

半透明

  

＜30min

  

-65~200℃

  

通用性塑胶，金属，玻璃，硅胶，陶瓷
  

668-4

  

半透明

  

＜30min

  

-65~200℃

  

通用性塑胶，金属，玻璃，硅胶，陶瓷
  

668Q 668QN  668JQ

  

半透明

  

＜30min

  

-65~200℃

  

通用性塑胶，金属，玻璃，硅胶，陶瓷
  

668     668T

  

透明流动型/半透明半流动
性

  

15min

  

-65~200℃

  

硅橡胶粘接灌封，玻璃,塑胶，陶瓷,金属

  

668TW   668TWQ

  

透明流动型/半透明半流动
性

  

15min

  

-65~200℃

  

硅橡胶粘接灌封，玻璃,塑胶，陶瓷,金属

  

668TWK 快干型

  

透明流动型/半透明半流动
性

  

6min

  

-65~200℃

  

硅橡胶粘接灌封，玻璃,塑胶，陶瓷,金属

 

特别备注：HX-668、168A/B系列 硅胶粘合剂自干型，柔软，适合粘硅胶，塑胶，金属，玻璃，监控镜头
、陶瓷硅胶密封圈、硅胶手环、硅胶文胸、硅胶粘玻璃、硅胶套、硅胶管，硅胶医疗配件，硅胶异型管
，硅胶部件，硅胶指套灌封等硅胶制品，5-15分钟表干（挤出来的硅胶请在3分钟以内粘接、贴合），3
小时可达80％强度，24小时完全固化完全固化后1平方厘米的粘合强度达60-75公斤。备注：168A/B要用16
0℃烤干5-15min

六、包装、贮存

※  120ML/支，100支/箱，※  密封储存于干燥、避光处、有效期为6个月-1年
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