
K-JK纠偏控制仪

产品名称 K-JK纠偏控制仪

公司名称 江苏克诺尔机械设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:克诺尔机械

公司地址 无锡市新区梅村工业园锡贤路115号

联系电话 020-36278547 13912352896

产品详情

 纠偏控制器的特点

1. 功能开关采用膜片开关无老化之影响。

2. 接线采用16mm航空插头，简单可靠且不怕晃动。

3. 纠偏功能完善，可配置不同电眼及多种驱动器。

4. 安装方便，可独立安装亦可面板安装。

 

主要技术参数如下：

 

    



电源 220VAC

  

响应速度 

  

0.01s

  

纠偏精度 

  

0.2mm以内 

  

输入 

  

0-6.5 V 模拟量或数字电压信号（+12VDC电源） 

  

输出 

  

+ /-17.5 V 电压 5 A 电流 

  

环境温度 

  

0℃-50℃ 

  

重量 

  

5Kg

  

功耗 

  

75VA

  

防护等级 

  

IP40

    



安装方式 独立安装或面板安装 

 

 

安装环境

 

  

环境

  

条件

  

周围温度

  

0-40℃（无冰冻）

  

周围湿度

  

80%RH以下

  

环境

  

室内（无阳光直射处）

无腐蚀性、易燃性气体和油雾的地方

避免多尘的地方



通风良好处且周围有50mm以上空间

无较强高频干扰

  

其他

  

避免安装在经常有震动的地方
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