
TPE TPR 弹性体 颗粒

产品名称 TPE TPR 弹性体 颗粒

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 用途级别:TPR包胶ABS
牌号:TPE包胶PC
厂家(产地):原产原包

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

用途级别 TPE TPR 弹性体 颗粒 牌号 TPE TPR 弹性体 颗粒
厂家(产地) 进口厂家 CAS 包胶TPE TPR 原料

TPR (热塑性弹性体) ：本色(30度-120度 ) ；透明(30度-120度 ) ；黑色(30度-120度)。 TPR具有橡胶的弹性
和工程塑料的强度，与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程塑料相比，同样具
有强度高的特点，柔韧性和动态力学性能更好。
TPR硬度范围大，结构强度高，弹性好，耐冲击，耐挠曲。
TPR易于加工，熔融流动性好，熔融状态稳定，收缩率低，结晶速度快。对大多数使用领域来说，TPR 
可以直接使用，若有特殊要求，可添加相应助剂以满足需要。TPR有优良的着色性，触感柔软、耐候、
抗疲劳性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用以降低成本。它既可以二次注塑成型，与PP、PE、
PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。

 

TPR主要用于要求减震、耐冲击、耐挠曲，要求有密封性和弹性、耐油、耐化学品及要求足够强度的领
域，如gao档/高透明玩具、吸盘用料、鞋材、运动器材以及密封圈等等。

美国杜邦 5526 TPE 高弹性，高强度 

美国杜邦 5556 TPE 高弹性，高强度 

美国杜邦 6356 TPE 高弹性，高强度 

美国杜邦 7246 TPE 高弹性，高强度 



美国杜邦 7246 WT408 TPE 高弹性，高强度 

美国杜邦 G4774 TPE 高弹性，高强度 

美国杜邦 G3548L TPE 高弹性，高强度 

美国杜邦 4069 TPE 高弹性，高强度  

欧盟杜邦 8238 TPE 密封圈、汽车配件、把手、齿轮 

美国山都坪 8211-55B100 TPE 密封圈、汽车配件、把手、齿轮 

美国山都坪 XL7300-92 TPE 密封圈、汽车配件、把手、齿轮 

美国科腾  27A55 TPE 密封圈、汽车配件、把手、齿轮 

美国科腾 3226-2000 TPE 密封圈、汽车配件、把手、齿轮 

美国APA DGR2080-BK TPE 密封圈、汽车配件、把手、齿轮 

美国AES XL7300-92 TPE 密封圈、汽车配件、把手、齿轮 

美国AES XL7350-92 TPE 高弹性，高强度 

美国吉力士    7345 TPE 高弹性，高强度 

美国吉力士    CL2000X TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    CL2250 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    CL30 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    D3226-1000 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G2705 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G2706-1000-00 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G2730 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G2745 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G2755C TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G6713C TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G6770 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G7960-1001-00 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    G7970-1001-00 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 



美国吉力士    G7980-1001-00 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    OM 1040X TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    OM 1255NX TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    OM 1255NX-1 TPE 良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性 

美国吉力士    OM 1262NX-1 TPE 高弹性，高强度 

美国吉力士    OM 1270 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    OM 3060 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    OM 6050X-9 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    OM 6160-9 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    OM 6240 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    OM 9-860N TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    RU 2204X-1 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    XL9055X-1 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    G2701 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    G2701-1000-02 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国吉力士    G7980-9001-02 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国泰科纳    647 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国泰科纳    663 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国泰科纳    MT9647 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国泰科纳    MT9663 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国TEKNOR APEX    TB-1726UVE TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国TEKNOR APEX    TB-6000-35 TPE 着色性，触感柔软，耐候性 

美国TEKNOR APEX    TB-6000-45 TPE 高透明弹性，低价格 

美国普立万    40A-3E1522 TPE 高透明弹性，低价格 

美国普立万    6MO 901 A55 TPE 高透明弹性，低价格 

美国普立万    G7960-1001-00 TPE 高透明弹性，低价格 



美国道康宁    A1004 B Z4775 N0200 TPE 高透明弹性，低价格 

美国道康宁    G30A 41 TPE 高透明弹性，低价格 

美国道康宁    G80A 41 TPE 高透明弹性，低价格 

美国道康宁    G90A 21 TPE 高透明弹性，低价格 

美国道康宁    GT25A510 N0200 TPE 高弹性，高强度 

苏州吉力士    7345 TPE 高弹性，高强度 

苏州吉力士    G7650-1 TPE 高弹性，高强度 

苏州吉力士    G7660-1 TPE 高弹性，高强度 

苏州吉力士    G7930-1001-00 TPE 高弹性，高强度 

苏州吉力士    OM 3060-1 TPE 高弹性，高强度 

韩国SK G130D TPE 高弹性，高强度 

韩国SK G155D TPE 高弹性，高强度 

韩国SK G8060-BE14-12 TPE 高弹性，高强度 

韩国LG    BT-1055D TPE 环保无毒 
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