
Evolis primacy员工厂牌制卡打印机

产品名称 Evolis primacy员工厂牌制卡打印机

公司名称 上海天华恒信智能卡设备有限公司

价格 6500.00/台

规格参数 品牌:Evolis
型号:primacy
evolis:证卡打印机

公司地址 上海市闵行区浦星公路1969号红星美凯龙国际广
场41#1118室

联系电话 021-58877176 13681781660

产品详情

 各品牌证卡打印机及色带数卡器厂家促销（李小姐13681781660，QQ：450117767 www.shthhx.com ）

证卡打印机.数卡器.凸字机中国总代专业供应Evolis，Zebra，Datacard，Fargo，CIM,Hiti，IST，Magicard
，Smart等品牌证卡打印机色带.
基本特性 直接到卡 (DTC) 热升华/树脂热转印 单面或双面打印，边到边 标准 300× 300 DPI 分辨率
可自定义 300 x 600 DPI 分辨率或 300 x 1200 DPI 分辨率（仅限单色打印） 32 MB RAM（标配）– 64
MB（选配） 

 

打印速度 单面打印： 
 

彩色（YMCKO）：190 - 225卡/小时1 单色：600 - 850卡/小时 双面打印： 彩色（YMCKO-
K）：140卡/小时 

 

可选特性 可用颜色：火红色和亮蓝色 双面打印用扩展套件 根据要求，通过可追加式 USB Net Server
模块，IP 中的 USB 编码 打印机和耗材（卡片和打印带）锁定系统 无线系列：802.11b/g 无线网络连接 

 

可添加式编码模块 可添加模块： 
 

磁条编码器，ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2 智能连接站，ISO 7816-2 接触式智能卡编码器， PC/SC, EMV
2000-1 非接触式智能卡编码器， ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASSUHF 编码器：符合
ETSI (EN 302 208) 或 FCC（第 15.247 节）标准：EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C 按需添加其它特定编码器
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内置 USB 或 IP 端口 模块可组合使用 出厂前安装或现场安装 

 

接口/连接性 USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) TCP-IP 以太网、10BaseT 接口、100BaseT 接口(Led指示灯)
无线系列中采用 802.11b/g 无线网络连接 
 

??? Kensington® ????? ?????????????  

 

?? LED ??? ???(2)?????????? ???????/???????  

 

卡片的管理和特性 传送盒容量：100张（0.76毫米 - 30密尔） 托盒容量：100张（0.76毫米 - 30密尔）
废卡槽的容量：30张（0.76毫米 - 30密尔）
卡片厚度：0.25至1.25毫米（10到50密尔），可利用卡尺调节（0.25毫米/10密尔，仅用于单色打印）。
卡片类型： PVC 卡 复合 PVC 卡 PET 卡 ABS 卡1 特殊漆面卡1 卡片格式：ISO CR80 - ISO 7810（53.98 x
85.60毫米）
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