
优质全自动排线端子机压着机设备KS-A20

产品名称 优质全自动排线端子机压着机设备KS-A20

公司名称 上海晶途电子有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:晶途
型号:KS-A20

公司地址 嘉定区胜辛南路500号11幢2315室

联系电话 021-39545663 15821658882

产品详情

 上海晶途电子有限公司多年来致力于 端子机
的研发及生产，我们的产品主要包括：全自动单头端子机，全自动双头端子机，全自动双线并打端子机
，全自动穿护套端子机，全自动排线端子机，全自动沾锡端子机，半自动剥皮打端机，半自动排线端子
机，静音端子机等。

如需要咨询更多信息，请联系上海晶途电子有限公司客服人员：

上海晶途电子有限公司

地址：上海市嘉定区黄渡镇春意路277号E栋3楼 免费咨询热线：4000039210 
吴小姐：15821658882（邮箱：wu@kingsing.sh） 罗小姐：18001646887（邮箱：luo@kingsing.sh）
传真：021-39190165  QQ：2109613263 

网址：www.caixianji.com   www.duanziji.com

 

功能特点：

1）本机为全自动排线端子机，裁线、剥皮、分线、打端子均可自动完成，大大提高了排线生产效率。
2）全自动端子压着机使用彩色液晶触摸屏控制系统，各项参数直观易懂，操作简单。

技术参数：

基本功能：双头裁线、剥皮、分线、压接端子，正打或反打均可
适用线材：最宽25mm，2-16排的各种排线（如：红白蓝排、灰排、彩排等） 适用线径：AWG22 -
AWG28 压着出力：1.5Ton 剥皮长度：0 - 5mm 切断长度：60 - 1000mm 切断精度：±0.1mm 分线长度：20
- 30mm 感应器：检测有无电线，检测有无端子 生产效率：10000 - 18000PCS/H 气压要求：0.4 - 0.7Mpa

http://www.duanziji.com/
http://www.duanziji.com/


工作电压：220V/50Hz 额定功率：1000W 产品净重：300Kg 外形尺寸：850 × 600 × 1200mm
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