
HFD3000污水流量计

产品名称 HFD3000污水流量计

公司名称 广东和德胜科技有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:迪川仪表
型号:HFD3000
输出:4-20MA

公司地址 广州番禺区前锋南路31号qq625202581

联系电话 020-29807877

产品详情

 一、概述： 智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计
的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极
头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时，将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁
通量密度为 B 的工作磁场。此时，如果具有一定电导率的流体流经测量管，将切割磁力线感应出电动势
E 。电动势 E 正比于磁通量密度 B ，测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。电动势 E （流量信号）由电极检
出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后，可显示流体流量，并能输出脉冲，模拟电流
等信号，用于流量的控制和调节。现在的电磁流量计应用在化工、冶金、纺织、钢铁、煤炭、石油开采
、环保、造纸、制药、食品等以及市政管理，水利建设、各个与人类痛痒相关的领域，可以精准的测量
各种导电流体及液固两相流体的体积、流量。在如此之多的应用中，电磁流量计在冷冻水的使用中具有
无压力损失、正确度高及稳固性好的绝对上风。在冷冻水中使用电磁流量计，要细致的是在测量的物质
具有肯定腐蚀性的情况下，要使用聚四氟乙烯内存材料，会导致电磁流量计不能承受负压，此时就要采
用成本较高的带骨架型内存来保证检测的安全性。，传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈
、铁芯与磁轭壳体。电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱
、盐等强腐蚀性的液体。一体式电磁流量计 分体式电磁流量计

  二、产品特点 供应污水流量计生产厂家
１、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；
２、测量管内无阻碍流动部件，无压损，直管段要求较低；
３、系列公称通径DN6～DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择；
４、转换器采用新颖励磁方式，功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500：1；超低 EMI
开关电源，适用电源电压变化范围大，抗 EMI 性能好。 ５、转换器可与传感器组成一体型或分离型；
６、转换器采用16位高性能微处理器，2x16LCD显示，参数设定方便，编程可靠；
７、电磁流量计
为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量；可显示．庄、反流量，并具有多
种输出：电流、脉冲、数字通讯、HART；内部设有不掉电时钟，可记录 16 次掉电时间。（选配）
红外手持操作器， 115KHZ 通讯速率，远距离非接触操作转换器所有功能。（选配小时总量记录功能，
以小时为单位记录流量总量，适用于分时计量制。（选配）
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８、转换器采用表面安装技术(SMT)，具有自检和自诊断功能；一体式电磁流量计 分体式电磁流量计
.三、主要技术参数 . 公称通径系列 DN （ mm ） 管道式四氟衬里： 10 、、、、、、1200 、 

流动方向：正、反净流量。量程比： 150 ： 1 。重复误差：测量值的± 0。1% . 精确等级： 0.5 级、 1.0
级（管道式） . 被测介质温度：普通橡胶衬里： -20 ～ +60 ℃ 高温橡胶衬里： -20 ～ +90 ℃
聚四氟乙烯衬里： -30 ～ +100 ℃ 高温型四氟衬里： -30 ～ +180 ℃。 . 额定工作压力：管道式： DN6 ～
DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100 ～ DN250 ≤ 1.0Mpa, DN300 ～ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。供应污水流量计生产厂家 .
流量测量范围：流量测量范围对应流速范围是 0.1 ～ 15m/s 电导率范围：被测流体电导率≥ 5us/cm(
一体式 ) ，大多数以水为成分的介质，其电导率在 200 ～ 800 μ s/cm
范围内，均可选用电磁流量计来测量其流量。 .电流输出： 0 ～ 10mA 时，负载电阻为 0 ～ 1.5k Ω； 4 ～
20mA 时，负载电阻为 0 ～ 750k Ω. 数字频率输出：输出频率上限可在 1 ～ 5000Hz
内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤ 35V 导通时集电极最大电流为 250mA 。 .
供电电源： 85 ～ 265V ， 45 ～ 63Hz 。 . 直管段长度：管道式：一体显示/分体显示/插入式/电池供电式。

2             产品编码

EMFM 编码表

EMFM-HDF3000    

  

A  公称通径 mm

编码 通径 编码 通径 编码 通径

100             10  125  125   701  700

150             15  150  150   801  800

200             20  201  200   901  900

250             25  251  250   102  1000

300   32  301  300   122  1200

400             40  351  350   132  1300

500             50  401  400   142  1400

650             65  451  450   152  1500

800             80  501  500   162  1600

100  100  601  600

  

E  与管路连接方式

1.    法兰型

2.    插入型

3．卫生卡箍型

F   防护等级

1．IP65

2．IP68

G  选择件 (DN10-DN300)

1.  不附近

2.  坚固件

3.  接地环

I      电源电压（DN500以下）

1．220VAC

2．24VDC

3.3.6V锂电池
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O     输出信号

      0．无输出

      1．4-20MA

      2．RS232

      3．RS485

      4．Modbus

      5.HART

Y流量计结构形式

1.一体型EH

2.分离型ER

3.分离沉浸型EL

N    信号线长度（仅用于分体）

1．标准：10米

2．加长：15米

3．其它迪川仪表特制

  

B  公称压力

1．4.0 MPa(DN10-DN150)

2．1.6 MPa(DN200-DN600)

3．1.0 MPa(DN700-DN1600)

4．特殊要求
  

C  衬里材料

1．聚四氟乙烯(DN10-DN800)

2．聚氯丁橡胶(DN10-DN1600)

3．聚氨酯(DN15-DN600)

4．特殊
  

D    电极材料

1.不锈钢 316L

2.哈氏合金B

3.哈氏合金C

3.    钛 Ti

4.    钽 Ta

5.    铂/依合金 Pt

6.    镍 Ni

7.不锈钢涂覆碳化钨TUC

EMFM-HFD3000-A/B/C/D/E/F
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