
苏州防水材料RE503超细水泥灌浆料土木建筑加固材料

产品名称 苏州防水材料RE503超细水泥灌浆料土木建筑加
固材料

公司名称 苏州恒仕龙建材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:青龙
型号:RE503

公司地址 姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅

联系电话 13776047714 15995877201

产品详情

产品说明 “青龙牌”re503超细水泥灌浆料是由高强型超细水泥、膨胀剂等多种助剂，经特殊设备精制而
成的无机灌浆材料。

产品优点 1、该产品属无机材料，耐久性好、不老化。 2、可灌性好、强度高、抗渗性能可靠。
3、具有微膨胀的性能与周围结构更紧密。 4、对地下水及环境无污染，属环保型灌浆材料。

适用范围 适用于地下建筑物、隧道、地铁、水利工程、矿井、港口、码头、水池以及建筑物的窗台、墙
体、地面等的补强灌浆工程。

施工要点 根据现场施工要求，调节适当的水灰比，一般w／c在0．5-1．5之间（当w／c加大时，流动性提
高，但稳定性和强度降低），经搅拌2～3分钟均匀后，即可通过压力灌浆机将浆液进行灌注，当灌浆面
积较大时，可采用分段灌浆处理，灌好后需及时封闭灌浆孔。

注意事项 1、施工人员需配戴劳保用品，灌浆时密切注视压力表，防止爆管。
2、选择适当的水灰比是施工的关键。 3、灌浆完毕后，要用净水清洗压力灌浆机及其它工具。

储存运输 1、贮存：产品应放存于通风干燥的仓库内，保质期9个月。
2、.运输：运输时应严防日晒雨淋，且避免受潮。

包装规格 用双层塑料袋密封包装，5kg／袋。

加固补强应用技术表 ○混凝土裂缝灌浆加固补强技术 ○混凝土外包钢加固技术 ○混凝土植筋技术
○碳纤维、玻璃纤维粘贴加固技术 ○混凝土结构、金属结构粘钢加固技术 ○结构锚栓工程技术
○基础桩式托换技术 ○基础纠偏技术 ○建筑物抗震加固补强施工技术 ○无损开洞补强加固技术
○喷射钢网混凝土（砂浆）加固技术 ○基础加宽加深托换技术 ○基础灌浆加固技术
○新旧混凝土界面处理技术 ○预应力加固补强技术 ○增设支点加固补强技术 ○混凝土碳化防护技术
○基础减压和加强刚度技术 ○地下铁道穿越基础加固技术 ○建筑物拆除与改造 ○房屋安全性技术鉴定



○建筑物病理诊断及处理

联系人：15995452388  范

公司网站：http://www.szhengshilong.com/
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