
鑫德双轴翻转自动切台

产品名称 鑫德双轴翻转自动切台

公司名称 东莞市鑫德机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫德机械
型号:XZ-703B

公司地址 中国广东东莞市常平镇元江元管理区江霞北路鑫
德科技工业园

联系电话 86-0769-89337999 400-0822-225 18575735068

产品详情

 1、特点

   一、该机用料考究，所有工控电器品牌均选用世界顶级实用品牌，不管耐用，还是适用、还是操作
的稳妥性均有代表性。

  二、主机刀座采用无焊接精密加工技术，其横移和切割进刀系统采用精度高的直线导轨和滚珠丝杆，
配合手动（自动）注润滑油系统、有效降低了摩擦系数、防止了无油对此精密轴承的损坏，尤其在加工
工艺和加工精密度作出严格要求，从而达到了提高分切精度的目的，高效、高品质、低耗、低噪是我们
共同的追求。

  三、内涨外夹式夹头能有效防止膨胀部份漏气、夹不紧等现像，有效防止因维护而耽误生产，降低成
本。

  四、PLC中央程序控制，能做到每切一刀摆一角度，并设有十种材料分切参数记忆,易学、易操作，三
段进刀速度，按材料要求设定，加上大卷径材料在程序设计上不但要保障分切动作流畅、而且还要最大
限度的降低劳动强度、使各项操作简单化、程序化、规范化；违章操作和故障风险程序锁定、设备保养
开机前进入程序界面进行规定、为高效作业达到了程序化的目的；合理的圆刀角度自动调节，使分切产
品端面更加平整美观。

  五、双轴自动翻转，机器一条主轴在工作的同时，另一条主轴可卸料与装料，可节省单轴切台在卸料
与装料的间隔时间。

2、适用范围

   本机适合泡棉、EVA、高级电子胶带、玛拉胶带、金手指、PVC、PE、PET保护膜等的等之分切。

3、主要技术参数



   一、机器有效宽度：1300mm--1600mm

   二、最小分切宽度：0.3mm

   三、分 切 精  度：±0.05mm（视材料而定）

    四、切 割 纸 心内径：最小75mm,最大77mm

   

    五、最大切 割 直 径：

  

最大圆刀直径

  

可切割最大材料直径
  

200mm

  

135mm
  

250mm

  

185mm
  

300mm

  

235mm
  

350mm

  

285mm
  

400mm

  

335mm
  

450mm

  

385mm
  

500mm

  

425mm

      六、最大功率：8KW

      七、使用电源：3P380V   50HZ
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