
WQ890D 化学成分|力学性能|现货

产品名称 WQ890D 化学成分|力学性能|现货

公司名称 舞钢市瀚海物资贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 平顶山市 舞钢市 垭口

联系电话 0375-7085021 15803756342

产品详情

 简介

WQ890D属高强度结构钢，交货状态为调质（淬火加回火），因交货状态调质，也叫调质型高强钢

 

化学成分

钢的化学成分（熔炼分析）应符合表1的规定。表1 wt，%
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力学性能

钢板的力学性能检验结果应符合表2的规定。表2

            

http://baike.baidu.com/view/63818.htm
http://baike.baidu.com/view/145442.htm
http://baike.baidu.com/view/891605.htm


规格 Rp0.2

MPa

Rm

MPa

A50

%

AKV（-20℃，J） 冷弯

d=3a

  

横向

  

纵向
  

8∽30

  

≥890

  

≥980

  

≥12

  

≥30

  

≥40

  

完好
  

31∽50

  

≥860

  

≥950

  

≥27

  

≥35

注：延伸率——试样的标距L0=50mm时的延伸率

 

试验方法

  

序号

  

检验项目
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化学分析

  

1（每炉罐号）

  

GB/T222

  

GB223
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