
蜂窝斜管沉淀池沉淀原理及构造

产品名称 蜂窝斜管沉淀池沉淀原理及构造

公司名称 巩义市天泉水处理材料有限公司

价格 300.00/立方

规格参数 品牌:天泉
型号:35-50-80
倾斜角度:60

公司地址 巩义市夹津口镇申沟村

联系电话 0371-64125119 13803898757

产品详情

 蜂窝斜管首选天泉水处理，质量保证，口碑一流，优质安装工艺。蜂窝斜管厂家24小时上门安装。斜
管填料价格厂家直销：斜管，蜂窝斜管，六角蜂窝斜管，专业生产，专业安装队伍。斜管服务热线，专
业值得信赖！蜂窝斜管沉淀池沉淀原理及构造： 1浅层沉降理论
在沉淀池有效容积一定的情况下，池身越浅，沉淀面积越大，去除效率也越高。 2斜板沉淀池工作原理 
斜板沉淀池又称浅层沉淀池，在池中将平行薄板按45�～60�倾斜设置，废水从斜板下面，通过薄板间
通道向侧上方流去，悬浮物沉积在斜板上，自动滑落进入污泥斗。 斜管沉淀池的构造： 它由斜管(管)沉
淀区、进水配水区、清水出水区、缓冲区和污泥区组成，斜板(管)与水平面呈60�角，长度通常为1.0m
左右，斜板净距(或斜管孔径)一般为80～100mm。斜板(管)区上部清水区水深为0.7～1.0m，底部缓冲层高
度为1.0m。 斜管材料要求轻质、壁薄、坚固、无毒而价廉。国内多采用塑料和玻璃钢，也有用石棉水泥
和石棉瓦楞板，涂以树脂加固层作斜板的。也可做成蜂窝状管形，称为斜管沉淀池。 优点：
1.大大增加了沉淀面积，因此沉降效率高；
2.板间距及上升流速小，废水流动呈层流状态，有利于沉降；
3.沉降时间短，沉池体积大大缩小，占地面积小。 缺点： 1.在相同流量的情况下，由于斜板、斜管沉淀
池的停留时间短，其抗各种不利因素的能力较弱（如抗冲击负荷能力差）；
2.斜板斜管沉淀区只占沉淀池1/2～1/3，水流状态不稳定； 3.斜板斜管沉淀池的进水区约占整个池子容积
的1/3，进口配水是否均匀和稳定对沉淀池的影响远远超过这一区域对平流沉淀池的影响。

       蜂窝斜管首选天泉水处理，质量保证，口碑一流，优质安装工艺。蜂窝斜管厂家24小时上门安
装。斜管填料价格厂家直销：斜管，蜂窝斜管，斜管填料，斜板填料，蜂窝斜管填料，沉淀池斜管填料
，六角蜂窝斜管填料，玻璃钢蜂窝斜管填料，专业生产，专业安装队伍，斜管服务热线：0371-64125119
，13803898757，专业值得信赖！http://www.tqscl.cn 
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