
Q245R 化学成分|力学性能|现货

产品名称 Q245R 化学成分|力学性能|现货

公司名称 舞钢市瀚海物资贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 平顶山市 舞钢市 垭口

联系电话 0375-7085021 15803756342

产品详情

 Q245R锅炉压力容器钢是钢板中的一大类--锅炉板

例如:Q245R。Q-"屈"汉语拼音首位字母。245-屈服强度值。R:"容"汉语拼音首位字母。

具有特殊的成分与性能

主要用于做压力容器使用，针对用途，温度，耐腐的不同，所应该选用的容器板材质，也不尽相同。

交货状态为:热轧，控轧，正火。经供需方协议加做探伤。

如:20R，16MnR，14Cr1MoR，15CrMoR，09MnNiDR

，12Cr2Mo1R，16MnR(HIC)，20R(HIC)等等分类

以上为国内常用牌号;国外的牌号也有，例如:SA516Gr60、SA516GR70等。

Q245R钢中可添加铌，钒，钛元素，其含量应填写在质量证明书中，上述3个元素含量总和应分别不大于

0.050%

化学成分

                        

http://baike.haosou.com/doc/6950593-7172994.html
http://baike.haosou.com/doc/2182499-2309346.html
http://baike.haosou.com/doc/127363-134514.html
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