
京邦两分频单10"全频音箱KP-610

产品名称 京邦两分频单10"全频音箱KP-610

公司名称 广州市京邦电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:KING-BANG
型号:KP-610

公司地址 广州市番禺区兴南大道701号（京邦集团）

联系电话 020-37153630 13826459221

产品详情

 KP系列是轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。无论水平或垂直摆放，80° x
70°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。 箱体
由高质量的15~18mm厚多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备两个Neutrik 
NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点，4个KTV吊架安装用的M10螺丝，一
个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的16号钢质栅格保护驱动单元，极具专业的外观设计。

 

应用: � KTV扩声应用 � 酒吧、夜总会等现场和音乐重放需要扩声的地方 �
与超低音音箱搭配可当作高性能卫星音箱使用

 

技术特点 单10寸2分频2单元 大功率，高输出且性能优越 恒指向性号角：80° x
70°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应，可横向吊挂，灵活易用。
采用自动恢复高音过载保护线路。

 

规格: 系统类型    10英寸，2分频，低频反射式 频率范围    (-10 dB)1 72 Hz - 20 KHz
频率响应    (±3 dB) 90 Hz - 20 KHz 灵敏度        (1w @ 1m)1 95 dB 额定阻抗     8
ohms 最大声压级输出 122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率(连续/音乐信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W
覆盖角 80° x 70°(H x V) 外型 外型尺寸    (H x W x D) 524 mm x 300 mm x 340 mm 20.6英寸 x 11.8英寸
x 13.4英寸 净重  11.9Kg(26.2磅) 输入连接器 2个Neutrik� Speakon� NL4MP 箱体结构 梯形，15
mm厚夹板
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