
防爆气动带锯 耐高温风动切铁锯

产品名称 防爆气动带锯 耐高温风动切铁锯

公司名称 济宁欧科工矿设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:欧科
型号:120型

公司地址 山东济宁金宇路30号

联系电话  13563728532

产品详情

 防爆气动带锯   耐高温风动切铁锯  

关于气动线锯您知道多少呢？TA
的用途、规格、特点及使用方法您都了解了吗？不了解也没有关系，小编来为您解惑。

NO.1关于气动线锯的用途

     刮板运输机链条切割；支护材料切割；金属锚杆切割；工作面抢险救援。通过采用不同锯条规
格，可以切割从合金钢材到橡胶、原木、木制品、塑料等各种材料。

NO.2关于气动线锯的规格参数

型号120型   切割宽度120mm  切割厚度0-30mm

功率0.5kw   耗气量  2.0M3 /min 额外转速3200r/min

锯片速度60m/min   重量6kg

NO.3关于气动线锯的技术特点

1、采用井下压缩空气作为工作介质，适用于掘进或采煤工作面各种工作环境；

2、结构强度高，耐冲击，适应井下恶劣工作环境；

3、专利风冷结构和转速设计避免了切割过程火花的产生；

4、采用循环式锯条进行切割，切割速度快，切割尺寸范围大；



5、切割直径较大材料或连续作业时间较长可以采用专用支架支撑，大大降低劳动强度，提高工作的安全
性。

6、体积小，重量轻，便于井下移动。

NO.4关于气动线锯的使用安全注意事项

◆用锯的重量来控制切割压力。对于较软的材料来说，这样的重量已经足够。过多的压力会降低锯片的
速度。对于较硬的材料，可以通过加压的方式来降低锯片的转动速度。切割是保持锯笔直。锯片的任何
扭曲或歪斜都可能降低其使用寿命

◆关闭空气马达时，释放阀杆。

◆更换锯片前，务必断开空气软管，并推动阀杆以释放掉马达内的压力。

◆顺时针转动调整手柄以便释放锯片导杆上的张力。然后释放侧面板的锁以便打开侧面板。然后从驱动
轮上取下锯片并将其从锯带导杆上松开。

◆下次切割开始前，锯片必须保持运动状态。气动锯时，锯片不能接触任何表面。

◆了解所需切割的材料，如有必要可以通过降低空气压力来降低锯片的转动速度。

◆确保牢固固定了所需切割的材料，防止其移动。

◆气动空气马达时，用手指按压阀杆，然后开始切割。

◆断开空气软管时，关闭空气软管阀。断开前，先打开空气阀给软管减压。

★济宁欧科工矿设备有限公司为工厂直接销售。我们是生产厂家不是销售公司，没有中间商，真正的厂
家直销!

★ 
不要拿其他家很低的价格与我们的相比！动力不同，生产技术不同，组装技术不同质量也不同，设备与
技术人员的资质也有差异，没有可比性！

 ★我们真诚邀请广大客户来厂参观，不怕货比货，就怕不识货！

联系人：江林  手机：13563728532  QQ:
1426230842  助理：赵烟然  联系电话：0537-3167075-801  我们公司的网址：
http://www.jnokgk.com

 

 

 

 

 



防爆气动带锯   耐高温风动切铁锯  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

