
现场压力仪表

产品名称 现场压力仪表

公司名称 深圳市瑞思特传感仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:瑞思特
型号:ST-281

公司地址 深圳市南山区南头街道南新路四季丽晶公寓1810

联系电话 0775-26560017 075526560017

产品详情

 产品概述

   ST-281系列数字压力表，以高精度压力传感器为测量元件，采用专用ASIC电路设计，无机械可动
部件，电池供电，直接从LCD显示屏读数，因而具有精度高，使用寿命长、使用方便、价格低廉等特点
。广泛用于现场压力指示，便携式压力测量如管道网路，机器设备等。是指针式压力表的升级换代产品
。

产品特点

●以压力传感器为测量元件，精度高，稳定性好

●四位现场高亮度LCD显示

●区别于一般的电接点压力表，耐震性强，可替代国外同类产品

●测量范围宽（-0.1-0-200MPa），应用范围广

●压力显示单位多而且可相互切换

●电池供电，功耗低，具有电池电压不足指示

●两种工作模式：节电模式和标准模式

●两种测量方式：连续测量和峰值测量

●小数点可移动，方便不同量程的需要

典型应用



●石油、化工管道

●轻工、机械、冶金

●空压机械、氮气瓶压力控制

●液压、气动控制台

●汽车制造

●便携式压力测量，管道网路

●工业自动化与过程控制，实验室

技术指标

测量范围：-0.1-0-200MPa

显示精度：0.1%-0.5%

零点误差：0.1%

满度误差：0.5%

显示方式：5位带背光LCD显示屏

显示单位：MPa，kpa，bar，PSI，kg/cm2，mH2O等

供电电源：DC3V（两节7号电池），电池寿命在节电模式下可达两年

补偿温度：-10-70℃

介质温度：-30-70℃

储存环境：-40-85℃

安全过载：150%F.S

极限过载：300%F.S

温度漂移：≤±0.05％FS/℃

长期稳定性：0.2%F.S/年

外壳：ABS塑料，表盘直径66mm

压力接头：304不锈钢
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