
东莞市昶丰小型色母粒造粒机

产品名称 东莞市昶丰小型色母粒造粒机

公司名称 东莞市昶丰橡塑机械科技有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:昶丰
型号:CF-30
变频:是

公司地址 13829290463@139.com

联系电话 0769-81523338-809 13829290463

产品详情

 东莞昶丰机械是国内小型10L小型色母料密炼机专业供应商。10L小型色母料密炼机可广泛应用于聚合
物流变性能测试、配方研发、工艺优化、质量控制、创新研究、设计指导，是从事高分子材料研究的高
等院校实验室、塑料原材料行业技术支持部门实验室、塑料加工行业研发部门实验室的必备设备。

10L小型色母料密炼机图片及更多详细资料请联系我公司陈先生：138 2929 0463

10L小型色母料密炼机的特点：

1、密炼机工作室结构：混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入加热介质进行加热或冷

却，以适应各种物料工艺要求，质量优良稳定。

2、密炼机加料及出料方式：从机架后门（或从侧面）加料，混炼室向前翻转110°卸料，这样既便于生

产流程上下的工序连线，又便于对混炼室、转子的观察及清洗。

3、密炼机转子结构：转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏炼效果。其转子棱

峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐

磨且耐蚀。

4、密炼机密炼方式：物料及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼，生产效率高，物料分



散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。

5、密炼机电控系统：进口电器，提高使用寿命，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连

锁保护作用。

6、密炼室说明：混炼室上口与机架悬壁接合处，采用弧形板槽迷宫式压封结构，密封防尘效果好。转子

端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。

 

东莞市昶丰橡塑机械科技有限公司

陈先生 138 2929 0463 

 Q  Q：2727800154  

电 话：0769-81523338 

传 真：0769-85905235

邮 箱：13829290463@139.com 

官 网：http://www.cfine.cc

地 址：广东东莞市厚街镇宝屯工业区振宝路16号(导航：厚街石角加油站）

小型10L密炼机专业生产厂家，欢迎您的光临，公司现有各种型号密炼机，可供客户打样，试验。另有单

螺杆造粒机，双螺杆造粒线，可供客户，造粒， 橡塑共混，小批量打样，试验。
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